
• Идеални за превозни средства и друго подвижно оборудване
• Стените се издигат, за да ограничат разлятата течност

• Отговаря на Регламент 40 СИБ 264.175 за БРСС и ЕРА контейнери

Ultra-Containment Berms® модел с изправени стени
Капацитет наЧаст, номер

8430

8431

8432

8437

8433

8434

8438

Размери

4' х 6' х V 
(1.2 m х 1.8 m х .3 m) 

6' х 6' х V 
(1.8 m х 1.8 m х .3 m) 

10' x 10' x l 1 
(3 m x 3 m x .3 m) 

12' x 26' x 1'
(3.7 m x 7.9 m x .3 m) 

15' x 50' x 1'
(4.6 m x 15.2 m x .3 m) 

15' x 66' x 1'
(4.6 m x 20.1 m x .3 m) 

10' x 10' x 13"
(3 m x 3 m x 0.3 m)

Тегло 

29 lbs. (13 kg) 

35 lbs. (16 kg) 

63 lbs. (29 kg) 

149 lbs. (67.5 kg) 

278 lbs. (126.5 kg) 

357 lbs. (162 kg) 

80 lbs. (36 kg)

задържане 
179 gallons 

(678 L)
269 gallons 

(1,018 L)
748 gallons 

(2,831 L)

2,333 gallons (8,831 L) 

5,610 gallons (21,234 L)

7,405 gallons (28,028 L)

810 gallons 
(3,066 L)



Информационен лист за СтР- _
безопасност ККкСНЕЯ

съгласно 1907/2006/ЕС, чл. 31
Цата на отпечатване 08.12.2017 г. Версия 3 Ревизия: 23.05.2017 г.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на вещ еството/препарата и фирмата/предприемача

-1 .1  Идентификатор на продукта

- Търговско HauMeHoßaHueilntensive Deep Cleaner Extra RM  752 ASF
- 1.2 Приложими идентифицирани употреби на веществото или препарата и противопоказания
- Н е е  налична допълнителна приложима информация.
- Приложение на веществото/препарата 
Почистване на подове, основно почистване

- 1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/Доставчик:

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28-40
(Алфред Керхер ГмбХ/00Д & Cue.KI/К Д /ул. Алфред Керфхер 28-40)
D - 71364 Winnenden (D - 71364 Виненден)

П.к. 160
D - 71349 Winnenden (D - 71364 Виненден)

Тел.: +49-7195-14-0 
Факс: +49-7195-14-2212

\

www.karcher.com

Допълнителна информация може да се получи опи
Отдел PCD-D Тел.: +49-7195-14-2548 
Факс: +49-7195-14-3164 
safetydata@karcher.com 
- 1.4 Спешен телефонен номер

Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
http://www.pirogov.bg

За опасни материали [или опасни стоки] инцидентно разливане, теч, пожар, експлозия или злополука 
Обадете се на CHEMTREC по всяко време на деня 
за САЩ и Канада: 1-800-424-9300
извън САЩ и Канада: +1 703-741-5970 (приемат се заговори за наша сметка)

РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

- 2.1 Класификация на веществото или препарата
- Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008
Корозивен за метали Н290 Може да е корозивно вещество спрямо метали.
Разяждане на кожата 1А, Н314 Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите, уврежда очите 1 Н318 
Причинява сериозно увреждане на очите.
- 2.2 Елементи на етикета /С
- Класификация съгласно Регламент (ЕС) Ко^З/72/2008
Продуктът е класифициран и етикеттКдйн съгласно Регламента за класификация етикетиране и пакетиране на вещества 
и смеси

(Продължава на стр. 2)
Еи

http://www.karcher.com
mailto:safetydata@karcher.com
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg


Цата на отпечатване 08.12.2017 г.

Информационен лист за
безопасност

съгласно 1907/1006/ЕС, чл. 31
Версия 3

Стр. 3/11

KHRCHER
Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ърговско наименование: Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF

(Продължение от стр. 2)
CAS: 160875-66-1 2-nponuAxenmaHOA emoKCUAam l-<3%

^  Ewe Irrit. 1, H318
CAS: 5989-27-5 
EINECS: 227-813-5 
Индекс номер: 601-029-00-7

(R)-p-MeHma-l,8-dueH 0.1-0.2%

^  Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1, H410; ^ S k i n  Irrit. 2, H315; Skin 
Sens. 1, H317

Р еглам ент  (ЕС) N0 648/2004 от н осн о  перилнит е и почист ващ и п реп арат и / ет икет иране на  
съдър ж ан и ет о
нейонни ПАВ, катйонин ПАВ, парфюми <5%
ЛИМОНИН
-  Допълнит елна информация За фразите за риск виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1 Описание на мерките за първа помощ
Обща информация Незабавно съблечете всички дрехи, замърсени с продукта.
При вдишване:
Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно положение легнал настрани, за да бъде 
транспортиран. Пострадалият да се изведе на чист въздух; при наличие на симптоми потърсете 
лекарска помощ.
В случай на контакт с кожата Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете щателно.
В случай на контакт с очите Промийте отвореното око няколко минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар. 
При поглъщане:

Промийте устата и след това изпийте голямо количество вода.
Не предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекарска помощ.
Изпийте голямо количество вода и осигурете достъп на чист въздух. Консултирайте се незабавно с лекар.
4.2 Най-важни симптоми и ефекти, остри и със закъснение 
Не е налични допълнителна приложима информация.
4.3 Индикации за необходимост от незабавна лекарска помощ и специално лечение 
Не е налична допълнителна приложима информация.

РАЗДЕЛ 5: Прот ивопожарни мерки
5.1 Средства за гасене на пожар 
Подходящи средства за гасене на пожар:
С02, пожарогасителен прах или водна струя. По-големите пожари се гасят с водна струя или с устойчива на алкохоли 
пяна.
Неподходящи вещества за гасене от съображения за безопасност Силна водна струя.
5.2 Специални опасности, възникващи от веществото или препарата 
Не е налична допълнителна приложима информация.
5.3 Съвети към пожарникарите
Лични предпазни средства: Не се изискват специални мерки.
Допълнителна информация
Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Тя не трябва да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при случайно разсипване/разливане на продукт а
6.1 Лични предпазни средства, предп4зЬо-торудване и аварийни процедури
Да се носи защитно оборудване. Црзащитените лица да се държат настрани.

(Продължава на стр. 4)



Цата на отпечатване 08.12.2017 г.

Информационен лист за
безопасност

съгласно 1907Д006/ЕС, чл. 31
Версия 3

Стр. 5Д1

KÄRCHER
Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ърговско наименование: Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF

(Продължение от стр. 4)
Защита на дихателните пътища:
Филтър А/Р2.
В случай на кратка експозиция или слаба замърсеност носете дихателен апарат с филтър. В случай на 
интензивна или продължителна експозиция носете независима защита на дихателните пътища.
Не е необходимо, ако помещението е добре проветрявано.
Защита на ръцете:

Предпазни ръкавици

Материал на ръкавиците Бутилова гума, BR 
Време за проникване през материала на ръкавицата
Точното време за пробив се установява от производителя и трябва да се спазва. п  !
Като защита при постоянен контакт са подходящи ръкавици от следните материали: '['X
бутилова гума 0,7 тт, 480 минути
Като защита при постоянен контакт в продължение на максимум 15 минути са подходящи ръкавици 
от следните материали:
Нитрилна гума, NBR 
Защита на очите:

Плътно прилепващи предпазни очила.

Защита на тялото:
Ботуши
Престилка

РАЗДЕЛ 9: Физични и химически свойст ва

■ 9.1 Информация за  основните физични и химически свойства
■ Обща информация
■ Външен вид:

Форма на продукта: Течност
Цвят: Зелен

■ Мирис: на лимон
■ Праг на мириса: Не е определен.

Ь-стойност при 20°С: 13,3
■ рН-стойност 1 %: 12.0

- Промяна на състоянието
Точка на топене/точка на замръзване: не е определена
Начална точка на кипене и обхват на точката на кипене 100 °С

• Точка на възпламеняване: >100°С

■ Запалимост (в т върдо и газообразно състояние) Не е приложимо.
(Продължава на стр. 6)



Цата на отпечатване 08.12.2017 г.

Информационен лист за
безопасност

съгласно 1907/2006/ЕС, чл. 31
Версия 3

Стр. 7/11

KHRCHER
Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ърговско наименование: Intensive Deep Cleaner Extra EM  752 ASF

(Продължение от стр. 6)

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
11.1 Информация за токсикологични влияния
Остра токсичност Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
Първично дразнещо влияние:
Разяждане/дразнене на кожат а
Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
Тежко увреждане/дразнене на очите 
Причинява сериозно увреждане на очите.
Дихателна или кожна сенсибилизация Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за
класифициране.
Влияния на мутагенност, репродуктивни или канцерогенни действия.
Мутагенност за зародишни клетки Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за
класифициране.
Карциногенност Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
Репродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране. 
ЭТОТ- единична експозиция: Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
БТОТ- многократна експозиция: Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
Опасност при вдишване Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1 Токсичност

Токсичност за водни организми:
1310-73-2 натриев хидроокис
LC50/96 часа 
LC50/48 часа 
Е С50Д5 минути

125 mg/l (Gambusia affinis)
76 mg/l (Daphnia magna)
22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)

12.2 Устойчивост и разградимост He е налична допълнителна приложима информация.
12.3 Потенциал за биоакумулация Не е налична допълнителна приложима информация.
12.4 Подвижност в почвата Не е налична допълнителна приложима информация.
Допълнителна екологична информация: 0 )
COD-стойноспк 113000 mg/l
Общи бележки:
Продуктът не съдържа органично свързани халогени (няма АОХ).
Повърхностно-активните вещества в този препарат съответстват на критериите за биоразградимост, посочени в 
Регламент (ЕС) 648/2004 относно почистващите и перилните препарати. Данни, подкрепящи това твърдение са на 
разположение на компетентните органи на държавите-членки и ще им бъдат предоставени при директно поискване или по 
искане на производителя на почистващия препарат.
Съдържащите се органични комплексообразуватели достигат степен на елиминиране на DOC от 80% (съответстваща на 
Nb 406 от приложение "Аналитични и измервателни методи") и с това отговарят на по-строгите изисквания на 
приложение 49 от променената директива за течни отпадъци.
Не допускайте навлизане на неразреден продукт или на големи количества от него в подпочвени води, в канализацията или 
във водоеми.
Не трябва да попада в канализационни води и оттоци в неразредено и не-неутрализирано състояние.
Попадането на големи количества в канализацията или във водоеми може да повиши pH-стойностите. Високата pH 
стойност е вредна за водните организми. В работния разтвор pH стойността е значително по-ниска, поради което, ако 
след употреба продуктът се изхвърли в канализацията, той е слабо опасен за водните организми.

(Продължава на стр. 8)
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Т ър говско  наименование: Intensive Deep Cleaner Extra RM 752 ASF

(Продължение от стр. 8)

IMDG, LATA

■ Клас
■ Етикет

8 Корозивни вещества 
8

■ 14.4 Пакетажна група 
ADR, IMDG, LATA II

■ 14.5 Опасности за околната среда:
■ Морски замърсител: Не
■ 14.6 Специални предпазни мерки от страна 

на потребителя
■ К од за опасност (Kemler):
■ EMS номер:
■ Сегрегационни групи
■ Категория на складиране:
■ К од за сегрегация

Внимание: Корозивни вещества 

80
Р-АД-В
Основи
А
БС22 Да се складира "далеч от" амониеви соли 
БС35 Да се складира "далеч от" киселини

■ 14.7 Транспорт в насипно състояние 
съгласно Приложение II  от MARPOL73/78 
и Кодекса за междинни контейнери за  
насипни материали

Не е приложимо.

■ Транспорт/Допълнителна информация:
■ АОК
■ Ограничени количества (ЕО):
■ Изключени количества (Е(2)

11
Код: Е2
Максимално нетно количество във вътрешна 
опаковка: 30 т1
Максимално нетно количество във външна 
опаковка: 500 
т1

■ Транспортна категория
■ Ограничителен код за тунели

2
Е

1МОС
■ Ограничени количества (Ь 0 :
■ Изключени количества (ЕО)

Г

* \

11
Код: Е2
Максимално нетно количество във вътрешна 
опаковка: 30 т!
Максимално нетно количество във външна 
опаковка: 500 
пй

■ 1Ш "Примерен регламент": ЛИ 1719 РАЗЯЖДАЩА АЛКАЛНА 
ТЕЧНОСТ, И.О Д.
(НАТРИЕВ ХИДРООКИС), 8, II

(Продължава на стр. 10)
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(Продължение от стр. 10)
Остро влияние върху води 1: Опасен за водната среда -  остра опасност за водната среда -  Категория на опасност 1 
Хронично влияние върху води 1: Опасен за водната среда -  дългосрочни опасност за водната среда -  Категория на опасност 1 

* Променени данни спрямо предишните версии.
0-011-3110 ЯМ 752/17 2 -137



100 листа за абсорбиране на химикали "Premier" с двойна 
дебелина и подсилен пласт от едната страна. 41 cm х 46 cm
За ежедневна и превантивна употреба в промишлеността (абсорбиране, 
подсушаване и защита на работни повърхности)

ОПИСАНИЕ

Абсорбенти 100% полипропилен.
Абсорбират повечето агресивни химически лродукти:киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения...
Подсилена повърхност с полипропиленов пласт:подобрява задържането на абсорбираната 
течност, повишава устойчивостта срещу скъсване и намалява отделянето на влакна.



Алвеолна структура за повишена механична устойчивост.
Двойна дебелина за текуща поддръжка.
Предварително нарязани за лесна употреба.
Опаковани в транспортна кутия за практично съхранение и манипулации. 
Могат да се изгарят в инсинератор:индекс на пепел по-малък от 0.05%.

ДАННИ

Тегло

Размери (ДхВхШ)

Марка

Вид

Цвят

Предварително нарязана 

Водонепроницаема 

Подсилен пласт 

Текстура

Максимална абсорбция (Ь)

Устойчивост

Материал

Тегло

6,356 kg

41 х 46 см

Premier

Листове

жълт

ДА

НЕ

Горен

Алвеолна

94.0

Много добра 

Полипропилен 

Двойна дебелина



Ролка за абсорбиране на химикали "Premier" с двойна дебелина и 
подсилен пласт от едната страна. 4600 cm х 81 cm
За ежедневна и превантивна употреба в промишлеността (абсорбиране, 
подсушаване и защита на работни повърхности)

Абсорбират повечето агресивни химически продукти: киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения ...

Подсинена повърхност с полипропиленов пласт: подобрява задържането на абсорбираната 
течност, повишава устойчивостта срещу скъсване и намалява отделянето на влакна.

Алвеолна структура за повишена механична устойчивост.

Двойна дебелина за текуща поддръжка.

Предварително нарязана за лесна употреба.

Презентация на фондовата борса.

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%.

ОПИСАНИЕ

Абсорбенти 100% полипропилен. ХА

ДАННИ

Тегло 12 258 kg

Размери (ДхВхШ) 4600 X 81 см

Марка Premier

Вид Ролка

Цвят жълт



Предварително нарязана 

Водонепроницаема 

Подсилен пласт 

Текстура

Максимална абсорбция (Ь)

Устойчивост

Материал

Тегло

ДА

НЕ

Горен

Алвеолна

187.0

Много добра 

Полипропилен 

Двойна дебелина



40 чорапа за абсорбиране на химикали от чисти 
полипропиленови влакна 122 с т  х 0 7 .6  сш
Ефективна бариера за ограничаване на химически разливи на земята.

ОПИСАНИЕ

Абсорбенти 100% полипропилен.

Абсорбират повечето агресивни химически продукти: киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения...

Употреба: при интервенции за ограничаване и абсорбиране на всякакви видове разливи; 
превантивно около машини, за поддържане на чистотата на пода при течове от пробиви.

Влакна от чист полипропилен за отличен капацитет за абсорбция:



диаметърът позволява поставяне и в най-неудобни ъгли.

Опаковани в транспортна кутия за практично съхранение и манипулации. 

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%. 

Опаковка: кутия с 40 чорапа

Тегло 14.1 kg

Размери (ДхВхШ) 122 х 7.6 см

Цвят жълт

Вид чорап

Материал Полипропилен

Максимална абсорбция (L) 220.0



Чувал с 4 абсорбционни бариери за химикали от трошен 
полипропилен 300 сш х 0 1 3

За ограничаване и абсорбция на големи разливи по земята.

ОПИСАНИЕ

Абсорбента 100% полипропилен.

Абсорбират повечето агресивни химикали: киселини, основи, алкохоли, кетони, ароматични 
съединения ...



Употреба: за превенция около машини при риск от голям разлив или за абсорбиране на трайни 
остатъчни течове.

От чист полипропилен за отличен капацитет за абсорбция:

Благодарение на високоустойчивата външна обвивка с тях се борави лесно, дори когато са 
наситени с течност.

Не използвайте във вода.

Презентация на фондовата борса.

Могат да се изгарят в ипсиператор: индекс па пепел по-малък от 0.05%.

Опаковка: чувал с 4 бариери

ДАННИ

Тегло

Размери (ДхВхШ)

Цвят

Вид

Материал

Максимална абсорбция (Ь)

13 Н

300 х 13 х 13 с т .

жълт

Бариера

Полипропилен

106.0



10 чувал с люспи за абсорбиране на химикали Един чувал 
абсорбира до 181 литра разлети продукти.

Абсорбират всякакви химически продукти.

ОПИСАНИЕ С
Позволяват почистване на разливи от химически продукти по подове, работни повърхности и в 
зони с труден достъп.



100% полипропилен за отличен капацитет за абсорбция: един чувал абсорбира до 181 литра 
разлети продукти.

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%.

Опаковка: 10 1^ чували

ДАННИ

Тегло

Цвят

Материал

Максимална абсорбция (Ь)

жълт

Нетъкан полипропилен

181.0



Калцинирана инфузорна пръст "ОашоКп". Чувал 10

Инфузорната пръст ОатоНп е с високи експлоатационни показатели 
капацитет за абсорбция.

1 HALGCO
*ТУ9<епе, Sécurité et Environnem ent de Travml

\
■

TERRE DE DIATOMÉE ■  
CALCINÉE

Poudre absorbante Ц

Poids : 10 kg | B |  
Volume : 20 litres V I

Réf :QJD35

№;MWM»n ■ ■

«nwwyhetoc&Jr

ОПИСАНИЕ

Этличен производител: инфузорнат^Г пръст е
(исококачествена абсорбция.

от европейски производител и

отличен

предлага

Качествена прахообразна смес: силно абсорбираща, заедно с малко прах е достатъчна за 
ефективна интервенция.



Естествено негорима: напълно годна да абсорбира повечето течности (масла, запалими продукти, 
химикали ...)

Калцинирана при 800°С: специалната форма на гранулите и пълната елиминация на влагата 
предлагат капацитет за абсорбиране, превъзхождащ този на повечето други прахове.

Отлична абсорбция на въглеводороди: 154% съгласно АЕЖЖ №  Т90-361 (38.5 Е дизел за чувал).

Оптимизирана гранулометрия: бърза абсорбция на разливи за ограничаване на времето за 
интервенция и последствията.

Нсхлъзгаща се: неравномерната форма на гранулите предотвратява риска от наранявания поради 
подхлъзване върху разлети нефтопродукти в работната зона или на пътя.

Чиста интервенция: нисък индекс на прах (<0.5%), който подобрява комфорта при употреба при 
разпръскване, намалява и образуването на кал след абсорбирането на разлива.

Възможна е употреба и на открито, и на закрито.

Лесни за употреба: опаковка в практичен чувал.

\
Опаковка: 10 чували

ДАННИ

Тегло

Марка ОатоИп

Вид Абсорбиращ прах

Ц в я т Червеникав

Максимална абсорбция (Ь) 180

Материал Инфузорна пръст



«

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
Преработено издание № 9

Идентификация

М

М5

за конструктивния тип на опаковката за транспортиране на
опасни стоки 

Код № 3.12/300916

1. Правни основания

1.1 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по шосс,
ж.п. линии и вътрешни водни пътища.

1.2 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по море.

1.3 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по въздух.

2. Притежател на одобрението

MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl

3. Производител(и)

3.1 MAUSER Werke GmbH, Werk Bammental 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

MAUSER Italia Sp.A.
Via Lazio 16,1 -  20056 Grezzago / Milano 
МАУЗЕР Италия Сп.А.
Виа Лацио 16,1 -  20056 Грецаго/Милано

MAUSER France S.A. Site Esches 
8 rue de la Gare, F -  60110 Esches 
(МАУЗЕР Франс Ес А (АД), Сит Еш 
8 рю дьо ла Гар, F -  60110 Еш)

MAUSER Ambalaj Sanayi ve Tigaret A.S. MIO
Istasyon StreetGuney yanyol 70, TR -  41400 Gebze -  Kocaeli 
(МАУЗЕР Амбалаж Санаи ве Тиджарет А.Ш. (АД)
Истасьон Стриит Гюней ян йол 70, ТР -  41400 Гебзе-Коджаели)

Mauser UK Ltd., Ut 3, Greenvale BP M8
Todmorden Rd., GB -  L 15 9EGLittleborough 
(МАуЗуЗЕР Обединено Кралство Лтд. Ут.З, Гриинвейл БП 
Тодморден Рд., GB -  L 15 9EG Литълборо)

MAUSER Benelux B.V. М9
Souvereinstraat 1, NL -  4900 AE Oosterhout 
(МАУЗЕР Бенелюкс Б.В.
Соуверайнстраат 1, NL -  4900 АЕ Оостерхут)

4. Спецификация на конструктивния тип

Демонтираща се глава на пластмасов барабан

Типово обозначение на производителя 
601 Standard-Deckelfass

Компетентна германска
институция, упълномощена от
Федералното министерство на
транспорта, строителството и
градоустройството в съответствие с 
§6, параграф 5, от Разпоредбата за 
транспорт на опасни стоки по море 
в съгласие с Глава 7.9 на 1МБС- 
Code (Международен кодекс за 
превоз на опасни стоки по вода).

\

MESA

-



Публикуването изцяло или на части, позоваването на проучвания с цел реклама и преработването на съдържанието 
изискват при всеки един случай отменяемого писмено съгласие на ВАМ.

Правно обвързващ е немският текст на настоящото одобрение.
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Размери

Диаметър, тяло (мм) 398

Височина, обща (мм) 615

Обем (литри) 63,5

Тара тегло, контейнер без съдържанието (кг) 2,44

Спецификация:
Конструктивният тип е специфициран от описанията, техническите чертежи, спецификациите на 
материали и сертификатите, които са дадени в протокола(ите) от изпитвания, представени в х. 5 
по-долу.

5. Доказателства за качество

Протокол от 
изпитвания № Дата Изпитваща институция

Х/88 16.05.1988 MAUSER Werke GmbH & Co. KG, Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl (МАУЗЕР Верке ГмбХ енд Ко.КГ, Шилдегесщр. 71- 
163, D -  50321 Брюл)

XXIII-90 24.09.1990

01-018 24.07.2001

MAUSER Werke GmbH, Werk Bammental 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

04-011 23.07.2004
04-012 27.07.2004
05-010 29.06.2005
06-012 31.05.2006
07-021 22.05.2007
08-034 18.11.2008
09-002 06.02.2009
12-005 13.02.2012
13-023 05.04.2013
080190/2 27.10.2008 TUV, Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin/ 

Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Köthener 
Straße 33, D -  06118 Halle/S

080365 29.10.2008

6. Одобрение на конструктивния тип

Конструктивният тип, както е описан по-долу в точки 4 и 5, отговаря на разпоредбите от точка
1. Едновременно с това, типът конструкция е одобрен с допълнителните разпоредби, които са 
дадени в точка 9 за превоз на опасни стоки.

Настоящото преработено издание № 9 замества издание № 8 на сертификат № О/ВАМ 
8631/1Н2 от дата 16 април 2013 година.

Използваните различни изпитателни мерки са признати за равностойни.

За този (модифициран) конструктивен тип са приети следващите протоколи от изпитвания:

Протокол от 
изпитвания 
№

Дата Изпитваща институция

04-010 16.07.2004 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental,



Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental
Anerkennungen gem. BAM GGR003:
100266 13.07.2010 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin/ 

Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung und Gefahr gut, Köthener 
Straße 33, D -  06118 Halle/S

110101 02.03.2011
110482 28.11.2011
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Пригодността (съответствието) на настоящия тип конструкция за транспортиране на опасни 
вещества е валидна само при следните ограничаващи условия:

• Използване на твърди опасни вещества с опаковъчни групи I, II или III

Максимално брутно тегло (кг) 88

Максимално обемно тегло (кг/л) 1,4

Максимален ъгъл на триене (°) 40

• Равностойни или по-добри свойства на запълващите вещества по отношение на ефекта от 
повредата на опаковката при извършване на изпитване на удар (с падащо тяло) в сравнение с 
използваното/ите вещество/ а по време на извършените изпитвания на конструктивния тип.

7. Производство на опаковки

Опаковките могат да се произвеждат в серии според одобрения тип конструкция. 
Производителят трябва да гарантира, че произведените серии опаковки съответстват на 
одобрения конструктивен тип.

8. Маркиране

Произведените серии опаковки съгласно одобрения конструктивен тип ще бъдат маркирани, 
както следва:

1Н^Х8£/8/.Д)/ВАМ 8631-**

Празното пространство ще се използва за вписване на месеца и годината (последните две цифри) 
на производство.

С цел идентифициране на определен материал, всяка опаковка, произведена серийно, ще бъде 
маркирана допълнително в съответствие с “ЪитзНттипg Аг. III.12/98401/Яеу15Юп 29" от дата 
13.06.2013 г. със следващите букви:

12, ¥2, М, Б5, Б8, Н1, Н2, Н7, М2, Е2, ЕЗ, 62,54, Б5 или 13

9. Допълнителни разпоредби

9.1 Ограничения 

Няма

9.2 Условия

Опаковки от друг производител, различен от посочения в 3.1, ще бъдат част от одобрения 
конструктивен тип при следните условия:
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• Произведени от производител, назован в 3.2.

• Опаковките трябва да съответстват н спецификациите в точки 4 и 5.

• Образците опаковки трябва да бъдат изпитани със стандартна течна „вода". Различни
изпитвания или методи за изпитване трябва да бъдат одобрени от ВАМ. Протоколът от 
изпитването трябва да бъде изпратен на ВАМ преди производството.

9.3 Отказ

Настоящото одобрение подлежи на отказ по всяко време. Например, нарушаване на 
задълженията по т. 9.4.1 е достатъчна причина за отказ.

9.4 Задължения

9.4.1 На производителя се позволява да използва маркировката, която е посочена в точка 8 за 
опаковки, само ако съответстват на одобрения конструктивен тип и са произведени и
изпитани съгласно програма за гарантиране на качеството, призната и контролирана от
ВАМ.

9.4.2 Притежателят на одобрението по точка 2 трябва да представи доказателство, че всички 
разпоредби и забележки, свързани с това одобрение и управляващи използването на 
опаковките за транспортиране на опасни стоки, ще бъдат доведени до знанието на всеки 
потребител.

10. Предупреждения

10.1 Използването на опаковки от одобрен конструктивен тип по отношение на типа опаковка, 
вътрешни обеми или тегла на опаковката се управлява от съответните, свързани с това 
разпоредби. Трябва да бъдат взети под внимание и всички други изисквания (като пример, 
степен на запълване, съвместимост с опакованите материали) за транспортиране на опасни 
стоки в опаковки с одобрен тип на конструкцията им.

10.2 Конструктивният тип отговаря на изпитателните изисквания на следващите международни 
разпоредби за опаковки за транспортиране на опасни стоки, които във всички случаи са 
валидни към датата на издаване на настоящия сертификат за одобрение:

• Европейско споразумение относно международни превози на опасни стоки по шосе
(ADR)

• Разпоредби за международен транспорт на опасни стоки по релсови пътища (RID)

• Международен кодекс за превод на опасни стоки по море (IMDG Code)

• ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ

1
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• ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ 
СТОКИ ПО ВЪЗДУХ (ICAO-TI), вписано по подобен начин в разпоредбите на IATA за 
опасни стоки (IATA-DGR)

10.3 Настоящото одобрение ще бъде своевременно публикувано по Интернет (www.bam.de или 
www.tes.bam.de) от Федералния институт за изследване и изпитване на материалите, 
Берлин.

11. Права за обжалване по съдебен път

Обжалване по съдебен път може да бъде направено чрез уведомление за това с отсрочка от 
един месец след датата на връчването му. Жалбата трябва да бъде представена на 
Федералния институт за изследване и изпитване на материалите, Unter den Eichen 87, 12205 
Berlin, в писмен вид или препоръчана. За да бъде спазен срокът, жалбата трябва да пристигне 
при В АМ преди изтичане на отсрочката.

12200 Берлин, 9-ти юли 2013 г.

Отдел 3.1
Опаковане на опасни товари Разрешение и използване
За За

Дипл. Инж. Д. Тойтшбайн Дипл. Инж. А. Стаакс-Фол

Настоящото одобрение включва 5 страници.

http://www.bam.de
http://www.tes.bam.de


СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
Преработено издание № 12

за конструктивния тип на опаковката за транспортиране на
опасни стоки 

Код № 3.12/300094

1. Правни основания

1.1 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
шосе, ж.п. линии и вътрешни водни пътища.

1.2 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
море.

1.3 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
въздух.

2. Притежател на одобрението

MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ 
Шилдгесщр. 71-163 
D - 50321 Брюл)

3. Производител(и) Идентификация

3.1 MAUSER-Kunststoffverpackung GmbH, Werk Bammental M
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР-Кунстстофверпакунг ГмбХ, Верк Бамментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

MAUSER Italia Sp.A. M5
Via Lazio 16,1 -  20056 Grezzago / Milano 
(МАУЗЕР Италия Сп.А.
Виа Лацио 16,1 -  20056 Грецаго/Милано)

MAUSER Benelux B.V.
Souvereinstraat 1, NL -  4900 AE Oosterhut 
(МАУЗЕР Бенелюкс Б.В.
Соуверайнстраат 1, NL -  4900 АЕ Оостерхут)

MAUSER France S.A. Site Esches 
8 rue de la Gare, F -  60110 Esches 
(МАУЗЕР Франс Ec А (АД), Сит Еш 
8 рю дьо ла Гар, F -  60110 Еш)

MAMOR Deutschland Kunstsoffherstellung GmbH 
Brtisseles Allee 20, D -  41812 Erkelenz 
(MAMOP Германия Кунстзоферщелунг ГмбХ 
Брюселес алее 20, D -  41812 Еркеленц)

Mauser UK Ltd., Ut 3, Greenvale BP 
Todmorden Rd., GB -  L 15 9EGLittleborough 
(МАузуЗЕР Обединено Кралство Лтд. Ут.З, Гриинвейл БП 
Тодморден Рд., GB -  L 15 9EG Литьлборо)

М9

MESA

Мб

М8

Компетентна германска
институция, упълномощена от 
Федералното министерство на 
транспорта, строителството и 
градоустройството в
съответствие с §6, параграф 5, от 
Разпоредбата за транспорт на 
опасни стоки по море в съгласие 
с Глава 7.9 на Ш Б С -О ^ е 
(Международен кодекс за 
превоз на опасни стоки по 
вида).



MAUSER Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS. M10
Istasyon Street Guney yan yol 70, TR -  41400 Gebze -  Kocaeli 
(МАУЗЕР Амбалаж Санаи ве Тиджарет А.Ш. (АД)
Истасьон Стриит Гюней ян йол 70, ТР -  41400 Гебзе-Коджаели)

Спецификация на конструктивния тип

Демонтираща се глава на пластмасов барабан

Публикуването изцяло или на части, позоваването на проучвания с цел реклама и преработването на съдържанието 
изискват при всеки един случай отменяемого писмено съгласие на ВАМ.

Правно обвързващ е немският текст на настоящото одобрение.
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Типово обозначение на производителя 
120 Liter Standard-Deckelfass

Размери
Диаметър, тяло (мм) 496
Височина на стифиране (мм) 790
Височина, обща (мм) 790
Тара тегло, контейнер без съдържанието (кг) 4,47
Обем (литри) 130

Спецификация:
Конструктивният тип е специфициран от описанията, техническите чертежи, спецификациите на 
материали и сертификатите, които са дадени в протокола(ите) от изпитания, представени в точка № 5.

Освен това са валидни и следните чертежи:

120 Ь -  варел: Чертеж-Nr.: АМ1142.9 b от 26.09.1990 г.
стандарт, капак: Чертеж -Nr.: PV-2207.1 от 14.12.1976 г. или

Чертеж -Nr.: PV-2308 от 14.03.1990 г.
вентилационна система: Чертеж -Nr.: АМ-1573.1а от 29.01.1981 г.
вентилационен щифт: Чертеж -Nr.: РС-2287 от 30.11.1987 г.
затвор със стягаш пръстен.: Чертеж -Nr.: АМ-1146.6 от 08.05.1980 г. или

Чертеж -Nr.: АМ-2913 във версията
параметр ична таблица 2623-02, издание 02: от 07.01.1994 г. или
Чертеж -Nr.: АМ 1146.5 от 19.02.1979 г.

5. Доказателства за качество
Протокол от 
изпитвания № Дата Изпитваща институция

XXII/ 90 24.09.1990 Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) 
Polymerprüfung, D -  65926 Frankfurt am Main 
(Хьохст АГ / АД Проучване и проектиране 
Изпитване на полимери,, D -  65926 Франкфурт на Майн)

XXIX/90 18.12.1990
1/94 15.02.1994
94114-113 11.10.1994
04-004 24.05.2004 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 

Industriestraße 37-43,
D - 69245 Bammental
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верк Баментал,
Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

04-005 02.06.2004
05-012 18.07.2005
06-014 22.06.2006
07-013 05.04.2007

08-021 16.09.2008

MAUSER-Werke GmbH, Prüfstelle Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43,
D - 69245 Bammental
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Прюфщеле Верк Баментал, 
Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

08-023 22.09.2008
08-026 24.10.2008
10-003 20.01:2010
10-008 22.02.2010
10-012 08.03.2010
11-031 05.12.2011
12-015 02.05.2012
12-018 09.05.2012
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6. Одобрение на конструктивния тип

Конструктивният тип, както е описан по-долу в точки 4 и 5, отговаря на разпоредбите от точка 1. 
Едновременно с това, типът конструкция е одобрен с допълнителните разпоредби, които са 
дадени в точка 9 за превоз на опасни стоки.

Настоящото преработено издание № 12 замества издание № 11 на сертификат за одобрение № 
от дата 17 януари 2012 година.

Използваните различни изпитателни мерки са признати за равностойни.

За този (модифициран) конструктивен тип са приети следващите протоколи от изпитвания:

Протокол от
изпитвания
№

Дата Изпитваща институция

02-007 13.06.2002 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental04-001 30.01.2004

080190/2 27.10.2008 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH,
Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung 
und Gefahrgut, Köthener Straße 33, D -  06118 Halle/S080365 29.10.2008

10-040 10.11.2010 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental11-013 05.09.2011

110101 02.03.2011 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH,
Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung 
und Gefahrgut, Köthener Straße 33, D -  06118 Halle/S110482 28.11.2011

Пригодността (съответствието) на настоящия тип конструкция за транспортиране на опасни 
вещества е валидна само при следните ограничаващи условия:

• Използване на твърди опасни вещества с опаковъчни групи I, II или III
• Максимално брутно тегло

• Група на опаковка I 225 кг
• Група на опаковка II / III 256 кг

• Максимален ъгъл на триене 40°
• Максимално обемно тегло

• Грула на опаковка I 1,85 кг/ л
• Група на опаковка II / III 2,00 кг/ л

• Равностойни или по-добри свойства на запълващите вещества по отношение на ефекта от 
повредата на опаковката при извършване на изпитване на удар (с падащо тяло) в сравнение с 
използваното / ите вещество/а по време на извършените изпитвания на конструктивния тип.


