
МЮЮСНЕМ® от А1рЬаТес®3000 -  
ръкавели, модел 600

М1С1ЮСНЕМ® от А1рЬаТес® 3000 е изработена от един 
от най-леките и най-удобни материали за химическа 
защита на пазара. Тази трайна многослойна тъкан 
осигурява изключително ефикасна бариера както 
срещу неорганични химикали, така и срещу 
биологични опасности.
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ХАРАКТЕРИС ТИКИ НА КАЧУЛКАТА

С ластици в двата края 

Дължина 50 сш
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Приложения

Почистване на инсталации и машини 
Товарене и разтоварване на камиони и превозни средства 
Товарене на камиони и превозни средства 
Инспектиране на продукти
Неочаквани разливи и разсипвания на химикали
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Модулен павилион с площ от 60 м2 с оразмери на входа в предната част от 5м х 12м

- 3,00ш/Ь при основата и З,81т/Ь при билото

- модули от по Зм

ЕЛЕМЕНТИ

Вход изработен от полиплан 

Прозорец изработен от полиплан

Спецификации на павилиона:

Технически данни:

Поддържаща рамка: Алуминий и стомана 

Спецификации за покривалото 

_ материал: огнеупорен полиплан 650 г./м2 

_ цвят: Всички цветове 

_непромокаемост :100%

_ устойчивост на вятър: 80 км/час

Уточнения:

Монтажът се извършва чрез перфориране (дупчене) на почвата. Ако не се 
разрешава перфориране на почвата, монтажът може да се извърши с 
противотежести.



Преносим климатик Тротек ПАК 4700Х (Trotec РАС 4700Х), 
Охлаждащ капацитет 16000btu, Дебит на въздуха 550 м3/час, 
Таймер, Дисплей, Функция слиип (sleep), Настройка с 
микропроцесор

Описание
• Климатикът ПАК 4700 X (РАС 4700 X) се използва най-вече за охлаждане на 

околната среда. Освен това климатикът филтрира и изсушава въздуха, като 
прави климата приятен.

• При използване на функцията вентилация, апаратът за климатизация 
(климатикът) допълнително предлага възможността за вентилиране на 
въздуха в помещението, без да го изстудява. Апаратът за климатизация 
(климатикът) работи изцяло автоматично, а благодарение на неговото 
регулиране с микропроцесор, предлага множество опции. Например: - с 
функцията ТАЙМЕР апаратът за климатизация (климатикът) може 
автоматично да бъде пуснат или спрян, със закъснение във времето.

• Апаратът за климатизация (климатикът) охлажда въздухът в помещението, 
като отнеме топлината. Отнетата топлина от въздуха в помещението се 
отвежда посредством маркуч, охладеният въздух се разнася в помещението 
където е разположен климатикът посредством вентилатор.

• Апаратът за климатизация (климатикът) ПАК 4700 X (РАС 4700 X) е 
оборудван с филтър от активен въглен, който поема прахта от въздуха и 
предотвратява появата на бактерии.

. ПРОДУКТЪТ (КЛИМАТИКЪТ) РАБОТИ С МАРКУЧ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА N 
ТОПЛИНАТА, КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН В ПАКЕТА.

ПРЕПОРЪКА: За фиксиране на маркуча за отвеждане на топлината (на 
прозореца, но и възпрепятстване на навлизането на насекоми и на топлина се 
препоръчва УПЛЪТНЯВАЩИЯТ ЕЛЕМЕНТ - AIRLOCK100

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ВИДИТЕ УПЛЪТНЯВАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ 
Технически данни:

• Клас на енергийна ефективност: А
• Степен на енергийна ефективност на max. (колкото по-голяма, толкова по- 

добре): 2,63 EER
• Годишна консумация на енергия при охлаждане*: 645 kWh
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Вид на филтъра

Вид на компресора

Степени на работа на вентилатора 

ВЪТРЕШНО ТЯЛО 

Изсушаване на въздуха (l/h)

Дебит на въздуха на вътрешното тяло

Ниво на шум на вътрешното тяло

Цвят на вътрешното тяло

Дължина на вътрешното тяло

Ширина на вътрешното тяло

Височина на вътрешното тяло

Тегло на вътрешното тяло

функции
Функции за климатизиране на помещението

Wi-Fi технология 

Специални функции

SPECIFICATIITEHNICE

Захранващо напрежение

Охлаждащ агент

външно тяло
Цвят на външното тяло

vO >

Въглен

On-off

3

1.5

550 м3/ час

53 dB 55 dB 57 dB

Бял

422 мм

443 мм

825 мм

35 Кг.

Охлаждане, Затопляне, Вентилация, 
Изсушаване на въздуха

Не

Дистанционно управление с 
инфрачервени лъчи

230 V 

R-410A

Бял /Черен

V * '

< d a  /



Подвижна ограда -  Стоманени ножици с червени 
светлоотразителни ленти

Информация за продукта
Предупредителни бариери, които се монтират бързо пред опасни зони
Идеални за строителни обекти, запазване на места за паркиране, обозначаване на пътища или 
блокиране на точки за достъп
Произведени от стомана с червени светлоотразителни ленти -  
Повърхност: галванизирана/ боядисана 
Място за монтаж: на закрито и на открито

• бързо и ефективно ограничаване на опасни места
• идеални за строителни обекти, бариери пред пътища или места за паркиране, 

ограничаване на пътни платна
разтяга се безконечно до 3,6 т
произведени от стомана с червени светлоотразителни ленти 
комплект с 2 крака 
Височина: 1000 шш 
Бруто тегло: 14

Място на монтаж

материал

цвят

повърхност

Външни размери Ш х Д х В [шш]

На открито и на закрито

стомана

червен

поцинкована/ лакирана

3600 х 500 х 1000

ду

/ 7



Рампа от полиетилен (РЕ) за подови елементи ВК

Рампа от полиетилен (РЕ) за подови елементи ВК

Номер на артикула: 114918Ш 

5 години гаранция

Безплатен транспорт при поръчка на стойност нас 100 €

Информация за продукта
• за лесно товарене на подови елементи от РЕ
• Изработена от щадящ околната среда полиетилен
• (РЕ) за товари на колела до 300
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Универсален тръбен ключ от специален бронз, неискрящ, за взривоопасни зони

Универсален тръбен ключ от специален 
бронз, неискрящ, за взривоопасни зони

Номер на артикула: 250295УУ

2 години гаранция

Информация за продукта

• Неискрящи инструменти, 
изработени от специални 
сплави от цветни метали.

• Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

• За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия.

• Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода.

• изработени от специален бронз 
(алуминиева бронзова сплав)

• фино полирана повърхност за 
22 размера тръби

Габаритна дължина (тш ) 380
Габаритна дълбочина (шш) 0
материал специален бронз
повърхност пескоструйна

обработка
версия тръбен ключ



Гаечен ключ, 36 х 60 т т ,  от специален бронз, 
неискрящ, за взривоопасни зони

Номер на артикула: 250343Ш

2 години гаранция

Информация за продукта

Гаечен ключ, 36 х 60 т т ,  от специален бронз, неискрящ, за взривоопасни зони

• Неискрящи инструменти, 
изработени от специални 
сплави от цветни метали.

Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

• За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия.

• Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода.

• изработени от специален бронз 
(алуминиева бронзова сплав)

Габаритна дължина ( т т ) 370
Габаритна дълбочина ( т т ) 0
материал специален бронз
повърхност пескоструйна

обработка
версия НапскасЬсЫивве!



Многофункционален бронзов тръбен 
ключ за отваряне на тапи и капаци

Многофункционален бронзов тръбен ключ за отвори за тапи и отваряне на капаци

Номер на артикула: 210011W

2 години гаранция

Информация за продукта

• лесно отваряне на капаци на 
контейнери и тапи в 
контейнери 3/ 4 "and 2"

• пълна липса на искри
• Многофункционален тръбен 

гаечен ключ от бронз

Габаритна дълбочина (mm) 380
Габаритна ширина (mm) 120
Габарита височина ( т т ) 60

бронз



Тръбен ключ от бронз, некорозиращ, за всички обичайни видове тръби

Тръбен ключ от бронз, некорозиращ, за 
всички обичайни видове тръби

Номер на артикула 117199\У

2 години гаранция

Информация за продукта

пълна липса на искри 
подходящ за всички обичайни 
тръби с компактна 
конструкция 
Тръбен ключ от бронз

Габаритна дълбочина (шш) 300
Габаритна ширина (тш ) 65
Габаритна височина (тш ) 55

бронз



Производител WESCO INDUSTRIAL PRODUCTS
(УЕСКО ИНДЪСТРИАЛ ПРОДЪКТС -  VECKO
ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТШ

Характеристики на продукта

Тип действие Ръчно

Вид Неискрящ

Тип Отварачка

Тегло на продукта 3,2 kg



Комбинирани клещи, 40 т ш , от медно-берилиева сплав, неискрящи, за взривоопасни зони

Комбинирани клещи, 40 шш, от медно- 
берилиева сплав, неискрящи, за 
взривоопасни зони

Номер на артикула: 250374W

2 години гаранция

Информация за продукта
Неискрящи инструменти, 
изработени от специални 
сплави от цветни метали.

Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия. 
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
Медно-берилиевите (СиВе) 
инструменти са немагнитни.

версия клещи
Габаритна дължина ( т т ) 200
Габаритна дълбочина ( т т ) 0
материал Медно-берилиева

сплав



Регулируем ключ, 250 т т ,  от медно-берилиева сплав, неискрящ, за взривоопасни зони

Регулируем ключ, 250 т т ,  от медно- 
берилиева сплав, неискрящ, за 
взривоопасни зони

Номер на артикула: 250371\У

2 години гаранция

Информация за продукта

• Неискрящи инструменти,
изработени от специални сплави 
от цветни метали.

Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения,
течности най прах.

версия Регулируем ключ
Ширина на челюстите ( т т ) Макс. 30 т т
Габаритна дължина ( т т ) 250
Габарита дълбочина ( т т ) 0
материал Медно-берилиева

сплав

• За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия.

• Инструментите са изключително 
устойчиви на корозия, дори от 
солена вода.

• Медно-берилиевите (СиВе) 
инструменти са немагнитни.



Клещи-резачки, 165 шш, от медно-берилиева сплав, неискрящи, за взривоопасни зони

Клещи-резачки, 165 шш, от медно- 
берилиева сплав, неискрящи, за 
взривоопасни зони

Номер на артикула: 2ЫШЬМ'

2 години гаранция

Информация за продукта

Неискрящи инструменти, 
изработени от специални 
сплави от цветни метали. 
Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

версия страничен резец
Габаритна дължина (шш) 165
Габаритна дълбочина (шш) 0
материал Медно-берилиева

сплав

За всички зони, където 
искрите представляват 
потенциална опасност от 
пожар и експлозия. 
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
Медно-берилиевите (СиВе) 

^ш ст^меш т^



: Работни ножици, 225 шш, от медно- 
берилиева сплав, неискрящи, за 
взривоопасни зони

Номер на артикула: 250378М'

2 години гаранция

Информация за продукта

Неискрящи инструменти, 
изработени от специални 
сплави от цветни метали. 
Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.
За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия. 
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
Медно-берилиевите (СиВе) 
инструменти са немагнитни.

версия ножици
Габаритна дължина (ш т) 225
Габаритна дълбочина (шш) 0
материал Медно-берилиева

сплав



Шлосерски чук, 1000 g, от специален 
бронз, неискрящ, за взривоопасни зони

Шлосерски чук от специален бронз, неискрящ, за взривоопасни зони

Номер на артикула: 250380W

2 години гаранция

Информация за продукта

• Неискрящи инструменти, версия чук
изработени от специални материал специален бронз
сплави от цветни метали. повърхност пескоструйна обработка

• Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или 
силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

За всички зони, където 
искрите представляват 
потенциална опасност от 
пожар и експлозия. 
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
изработени от специален 
бронз SB (алуминиева 
бронзова сплав) 
съответства на DIN 1041



Плоско длето, 150 т т ,  от специален бронз, неискрящо, за взривоопасни зони

Плоско длето, 150 т т ,  от специален бронз, 
неискрящо, за взривоопасни зони

Номер на артикула: 250386W

2 години гаранция

Информация за продукта

Неискрящи инструменти, версия плоско длето
изработени от специални Дължина ( т т ) 150 т т
сплави от цветни метали. Габаритна ширина ( т т ) 20

Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или

Габаритна дълбочина ( т т ) 0
материал специален бронз

силнозапалими изпарения, 
течности или прах.

пескосгруйна
обработка

За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия.
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
изработени от специален бронз
БВ (алуминиева бронзова сплав) \



Шпатула 4 0 т т  гъвкава, от медно-берилиева сплав, неискряща, за взривоопасни зони

 ̂ Шпатула 40ш т гъвкава, от медно-берилиева 
сплав, неискряща, за взривоопасни зони

Номер на артикула: 250392УУ

2 години гаранция

Информация за продукта

• Неискрящи инструменти, версия шпатула
изработени от специални Габаритна дължина (шш) 210
сплави от цветни метали. Габаритна ширина (шш) 40

• Сертифицирани за употреба в 
зони със запалими или

Габаритна ширина (шш) 40 шш
Габаритна дълбочина (шш) 0

силнозапалими изпарения, материал Медно-берилиева
течности или прах. сплав

За всички зони, където искрите 
представляват потенциална 
опасност от пожар и експлозия. 
Инструментите са 
изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода. 
изработени от специален бронз 
(алуминиева бронзова сплав) 
фино полирана повърхност за 
22 размера тръби_____________

0
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Лопата от специален бронз, неискряща, за взривоопасни зони

2 години гаранция

Безплатна доставка

Неискрящи инструменти, изработени от 
специални сплави от цветни метали.

Сертифицирани за употреба в зони със запалими 
или силнозапалими изпарения, течности или прах.

За всички зони, където искрите представляват 
потенциална опасност от пожар и експлозия. 
Инструментите са изключително устойчиви на 
корозия, дори от солена вода.
Изработени са от специален бронз (алуминиева 

_б|>онзовсипи^^

за продукта
версия лопата
Дължина (пип) 1600 / 550тш
Габаритна ширина (пип) 240
Габаритна дълбочина (пип) 0
материал специален бронз
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Подсилена мембрана 500mu

Изработена от висококачествен полиетилен(ЬО-РЕ)

Този продукт има СЕ одобрение с декларация № IDD-004W U/1-T/2014
PN EN  13984:2013.

Това е продукт за тежки условия, свръхздрав, дебел и траен.

Противопожарен клас F и суперкачество.

Сгънат многократно за лесни манипулации.

Работна температура от - 40 до +80 °С.

Якост на надлъжно скъсване N /m m  >115,

Якост на напречно скъсване N /m m  >80.

Използва се за изолационен слой под подове, настилки, бетонни подове 
и пр. Защитен слой срещу влага и за топлинна и звукова изолация.

Защита на покривни скатове, подходящ и за борба с плевели.

Непроницаем за вода и изпарения, гъвкав, здрав и лесен за монтаж слой, 
предпазващ сградата (фундаменти, стени и пр.) от овлажняване, 

защитава от атмосферни влияния и замърсявания, дъжд, сняг, прах и
вятър.

Продуктът е предназначен за употреба съгласно техническия проект на 
сградата, изготвен в съответствие с приложимите строителни нормативи, 

включително технически свойства на мембраната.

Налични размери 

6 m ширина х 33 m дължина 500mu

I



Монтаж на алуминиева ъглова берма

СТЪПКА 1: Подгответе алуминиевата ъглова берма за 
монтаж, като я разгънете така, че легне на земята сьс 
страните навътре. Джобовете за алуминиевите ъгли 
трябва да останат отвън. (Фиг. 1)

СТЪПКА 2: Извадете алуминиевите ъ ти  и го поставете 
до съответните джобове. Алуминиевите ъгли са 90°. (Фиг. 
2)
СТЪПКА 3: Плъзнете алуминиевите в джобовете в 
стените на бермата. Горната част на ъгъла трябва да 
попадне в джоба, а долната под бермата. Така се запазва 
ъгълът от 90° към стената на бермата.
(Фиг. 3)

СТЪПКА 4: След като монтирате ъглите, поставете 
стените на резервоара. (Фиг. 4)

СТЪПКА 5: Издърпайте страните на бермата и загладете 
пода й така, че да няма гънки. (Фиг. 5)

Онционални принадлежности
Подложка за земята 
Предпазители 
Износващи се подложки
Канализация (в най-ниската точка на бермата)

С Е 1
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И И  

Опции за материал Размери Капаците
650 т1 РУС 6' (1.8 m ) x 6' (1.8 m ) x V (0.305 m) 269 gal. (1,018 L)

6 ш1 РУС 8' (2.4 m) x 8' (2.4 m) x V (0.305 m) 479 gal. (1,813 L)

6,65 т1 IX ОРЕ 10' (3.05 m) x 10' (3.05 m) x 1' (0.305 m) 748 gal. (2,831 L)

890 т1 Х11-5 10' (3.05 m) x 20' (6.10 m) x V (0.305 m) 1,496 gal. (5,663 L)

900 т !  полиуретан 10' (3.0 m) x 50' (15.20 m) x 1' (0.305 m) 3,740 gal. (14,157 L)

12' (3.66 m) x 12' (3.70 m) x 1' (0.305 m) 1,077 gal. (4,077 L)

12' (3.66 m) x 20' (6.10 m) x 1' (0.305 m) 1,496 gal. (5,663 L)

12' (3.66 m) x 26' (7.90 m) x V  (0.305 m) 2,334 gal. (8,835 L)

12' (3.66 m) x 30' (9.10m) x 1' (0.305 m) 2,693 gal. (10,194 L)

12' (3.66 m) x 36' (10.9 m) x 1' (0.305 m) 3,232 gal. (12,234 L)

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И 12' (3.66 m) x 50' (15.2 m) x 1' (0.305 m) 4,488 gal. (16,989 L)
• Релси за бермата 14' (4.27 m) x 54' (16.5m ) x 1' (0.305 m) 5,655gal. (21,406 L)
• Подложки на земята 15' (4.57 m) x 15' (4.57 m) x 1' (0.305 m) 1,683 gai. (6371 L)
• Износващи се подложки 15' (4.57 m) x 5 O' (15.2 m) x V  (0.305 m) 5,610 gai. (21,236 L)
• Комплект за ремонт 15' (4.6m) x 66' (20.1 m) x 1' (0.305 m) 7,406 gai. (28,035 L)
• Резервни конзоли 16' (4.9 m) x 40' (12.20m ) x 1' (0.305 m) 4,788 gai. (18,125 L)

16' (4.9 m) ж 50' (15.20 m) x V  (0.305 m) 5,984 gal. (22,652 L)

За по-подробна информация за продуктите и решенията на GEI Works посетете страницата 
ни www.geiworks.com.

Безплатен телефон: 1-888-703-9889 | Телефон: (+1) 772-646-0597 | info@geiworks.com

© 2018 GEI Works Всички права запазени 
Важат сроковете и условията на GEI Works.

Всички снимки са информативни. Снимката на продукта може да се различава от 
действителния продукт

Материалите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Продуктите на 
снимките може да имат допълнително оборудване или принадлежности. Консултирайте се 
с вашия GEI Works дилър за наличните опции.

GEI Works, Mars, Taurus, Triton, Kraken, Orion, Vulcan и geiworks.com,техните съответни 
лого и идентификации на продукти, използвани тук, са търговски марки на GEI Worksn не 
могат да се използват без разрешение
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Берми за ограничаване на 
разливи

Берми за ограничаване с бърз 
монтаж

Бермите за ограничаване на разливи с бърз 
монтаж са икономични продукти, 
предназначени за ограничаване на разливите и 
за съхранение. Те имат самоиздигащи се стени, 
които лежат на земята, докато зоната не се 
напълни с течност. Те имат самоиздигащи се 
стени, които лежат на земята, докато зоната не се 
напълни с течност. Това дава лесен достъп до бермата и ограничаване на 
разливите на големи площи.

Стените на бермите за ограничаване на разливи са уплътнени с пяна по 
периферията. Тази пяна дава възможност на бермата да остане на 
земята, докато зоната не се напълни с течност. Бермите са налични в 
множество стандарти и размери по поръчка.

Характеристики:
• Високоякостна тъкан
• Облицовка от пяна, самоиздигащи се стени
• Налични стандартни и поръчкови размери

Ползи:
• Минимално проникване през стените
• Минимална работа в случай на разлив
• Бърз достъп до бермата
• Лесно сглобяване



• Идеални за превозни средства и друго подвижно оборудване
• Стените се издигат, за да ограничат разлятата течност

• Отговаря на Регламент 40 СИБ 264.175 за вРСС и ЕРА контейнери

Ultra-Containment Berms® модел с изправени стени
Капацитет на 

задържане 
179 gallons 

(678 L)
269 gallons 

(1,018 L)
748 gallons 

(2,831 L)

2,333 gallons (8,831 L) 

5,610 gallons (21,234 L)

7,405 gallons (28,028 L)

810 gallons 
(3,066 L)

Част, номер Размери Тегло

8430 4' x 6' x 1'
(1.2 m x 1.8 m x .3 m) 29 lbs. (13 kg)

8431 6' x 6' x 1'
(1.8 m x 1.8 m x .3 m) 35 lbs. (16 kg)

8432 10' x 10' x V 
(3 m x 3 m x .3 m) 63 lbs. (29 kg)

8437 12' x 26' x 1' 149 lbs. (67.5 kg)(3.7 m x 7.9 m x .3 m)

8433 15' x 50' x 1'
(4.6 ш x 15.2 ш x .3 m) 278 lbs. (126.5 kg)

8434 15' x 66' x 1'
(4.6 m x 20.1 m x .3 m) 357 lbs. (162 kg)

8438 10' x 10' x 13"
(3 m x 3 ш x 0.3 m) 80 lbs. (36 kg)


