
РЕ станция за междинни контейнери за насипни материали с решетка за 2 контейнера или 8 варела

Станция за междинни контейнери за насипни материали 
Duo S от полиетилен (РЕ) с РЕ мрежа за 2 междинни 
контейнера за насипни материали

Номер на артикула: 114720W

©

5 години гаранция

Безплатен транспорт при поръчка на стойност нас 100 €

Информация за продукта
с национално одобрение от генералния строителен 
инспектора № Z-40.22- 55 от Германския институт за 
строителна техника (01В1:), Берлин 
Стабилна конструкция с добра устойчивост на 
сътресения и удари дори при големи температурни 
флуктуации
Възможност за комбинирано съхранение на междинни 
контейнери за насипни материали и варели 
Решетка от полиетилен (РЕ) си голяма химическа 
устойчивост на масла, киселини, основи и др. 
Джобовете на входа позволяват безопасен транспорт с 
бордови кран или вилков товарач на обема от 2 
междинни контейнера за насипни материали от по 
1000 литра

Контейнер

эешетка
изпълнение

материал

Габаритна дълбочина (mm)
Габаритна височина (mm)

междинни контейнери за 
насипни материали от по 
1000 литра_______

пластмаса
достъпни от инвалидна 
количка
LDPE

1000

4000
2480
1410

490 явгжяжот*'



с подвижна решетка от РЕ за поставяне на място



одобрение 01В1

Описание на г-40.22-55
одобрението/сертификата
материал 1ЛЭРЕ

цвят СИ Н  /

Тип Оио Э за съхранение
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Geosynthetics

Tipptex® BS Heavy
Needie punched and thermally bonded Nonwoven 
Geotextile
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Системата за управление на качеството на Вопаг 
е одобрена по стандарта за системи за 
управление на качеството 1БО 9001. 
Сертификатите са налични при поискване.

Progress through performance 
A Low&Bonar solution

C€

v \
Информацията в тези данни отговаря на нивото ни на знания към 
момента на публикацията. Документы подлежи на промяна при 
нови разработки и открития. Това се отнася и до свойствата на 
описаните продукти. Не поемаме отговорност за резултати от 
употребата на продукта и информацията.

lowt Ions Hungary Kit
РОВох: 133,331 Ttszmjvaros, Hungary

7:+35 (0J 49 5401(0  / F :+35 {Of 49 540 191

into St owandbonqr.com / MMwJoMwandbonar.com
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Информационен лист за Сшр Щ  ̂ л...
безопасност КД ИС НЕЯ

съгласно 1907/2006/ЕС, чл. 31
Цата на отпечатване 08.12.2017 г. Версия 3 Ревизия: 23.05.2017 г.

» >

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/препарата и фирмата/предприемача

- 1.1 Идентификатор на продукт а

- Търговско HauMeHoßaHue-.Intensive Deep Cleaner Extra KM 752 ASF
-1 .2  Приложими идентифицирани упот реби на вещ ест вот о или препарат а и прот ивопоказания  
- Н е е  н алична допълнителна приложима информация.
-  П рилож ение на вещ ест вот о/препарат а  
Почистване на подове, основно почистване

-  1.3 П одробност и за  дост авчика на информационния лист за  безопасност
-  П роизводит ел/Д ост авчик

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28-40
(Алфред Керхер ГмбХ /00Д  & Сие.КГ/КД/ул. Алфред Керфхер 28-40)
D - 71364 Winnenden (D - 71364 Виненден)

П.к. 160
D - 71349 Winnenden (D - 71364 Виненден)

Тел.: +49-7195-14-0 
Факс: +49-7195-14-2212

www.karcher.com

Д опълнит елна информация м ож е да  се получи от:
Отдел PCD-D Тел.: +49-7195-14-2548 
Факс: +49-7195-14-3164 
safetydata@karcher.com
- 1.4 Спешен телефонен ном ер

Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина " Н. И.Пирогов"
Телефон за спешни случаи /  факс: +359 2 9154 409 
E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg 
h ttp //www.pirogov.bg

За опасни материали [или опасни стоки] инцидентно разливане, теч, пожар, експлозия или злополука 
Обадете се на CHEMTREC по всяко време на деня 
за САЩ и Канада: 1-800-424-9300
извън САЩ и Канада: +1 703-741-5970 (приемат се заговори за наша сметка)

РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

-2 .1  Класификация на вещ ест вот о или препарат а
- К ласиф икация съгласно Регламент  (ЕС) № 1272/2008
Корозивен за метали Н290 Може да е корозивно вещество спрямо метали.
Разяждане на кожата 1А, Н314 Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите, уврежда очите 1 Н318 
Причинява сериозно увреждане на очите.
-  2.2 Елементи на етикета
- К ласиф икация съгласно Реглам ент  (ЕС) N0 1272/2008
Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно Регламента за класификация етикетиране и пакетиране на вещества 
и смеси

(Продължава на стр. 2)
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lama на отпечатване 08.12.2017 г.

Информационен лист за
безопасност

съгласно 1907/2006/ЕС, чл. 31

Версия 3

Стр. 2/11

KKRCHER
Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ър говск о  наи м енован и е: In tensive D eep C leaner Extra RM 752 ASF

- П икт ограми за  опасност (Продължение от стр. 1)

GHS05

- Сигнална дум а О пасност

- К ом понент и на ет икет а, определящ и оп асн ост т а: 
натриев хидроокис
- И зречения з а  опасност
Н290 Може да е корозивно вещество спрямо метали.
Н314 Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
- И зречения з а  предпазни  мерки
Р280 Д а се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
Р303+Р361+Р353 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Незабавно да се съблече цялото замърсено 

облекло. Измийте кожата обилно с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 -  ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Промийте внимателно отвореното око няколко минути под 

течаща вода. Свалете контактните лещи, ако това е лесно. Продължете промивката.
Р310 Незабавно се обадете на ТОКСИКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР или повикайте лекар.
Р405 Съхранявайте под ключ.
Р501 Унищожавайте съдържанието и опаковките в  съответствие с местните, регионалните, националните и 

международните разпоредби.
- Д оп ълни т елна инф орм ация:
Съдържа (Л)-р-мента-1,8-диен. Може да причини алергична реакция.
- 2.3 Д руги  опасност и
- Резулт ат и  от  Р В Т  и оР оВ  оц ен ка:
- РВТ: Не е приложимо.
- уР уВ: Не е приложимо.

РАЗДЕЛ  3: СъставДЕнформация за съставките

■ 3.2 Химическа характ ерист ика: Смеси
■ Описание: Смес от изброените по-долу вещества с безвредни добавки.

• Опасни съставки:
CAS: 1310-73-2 
EINECS: 215-185-5 
Индекс номер: 011-002-00-6 Рег. 
Ne: 01-2119457892-27-хххх

натриев хидроокис 2-<5%

Корозивно за метали 1, Н290; Разяжда кожата 1А, 
Н314

CAS: 15763-76-5
EINECS: 239-854-6
Reg.nr.: 01-2119489411-37-хххх

натриев р-куменсулфонат 0.1-<3%

Ф  Дразни очите 2, Н319

(Продължава на стр. 3) 
ЕС
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Информационен лист за СтР-3/1

безопасност КЖИСНЕИ
с ъ г л а с н о  1907/2006/Е С , чл. 31

Цата на отпечатване 08.12.2017 г. Версия 3 Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ър го в ск о  н аи м ен ован и е: In tensive D eep C leaner Extra RM  752 ASF

(Продължение от стр. 2)

CAS: 160875-66-1 2-nponuAxenmaHOA emoKCUAam l-<3%

&  Ewe Irrit. 1, H318
CAS: 5989-27-5  
EIN ECS: 227-813-5  
И ндекс номер: 601-029-00-7

(R)-p-Menma-l,8-dueH 0.1-0.2%

^  Flam. Liq. 3, H226; A quatic A cute 1, H400;

A quatic Chronic 1, H 410; ^ S k i n  Irrit. 2, H315; Skin 
Sens. 1, H 317

Р егл ам ен т  (ЕС) N 0 648/2004 о т н о с н о  п ерилнит е и п оч и ст ващ и  п р еп а р а т и / ет и к ет и р а н е  н а  
с ъ д ъ р ж а н и е т о
пейонни ПАВ, кат йонин  ПАВ, парфюми <5%
Л И М О Н И Н
-  Д опълнит елна инф орм ация За фразите за риск виж раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
4.1 Описание на мерките за първа помощ
Обща информация Незабавно съблечете всички дрехи, замърсени с продукта.
При вдишване:
Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно положение легнал настрани, за да бъде 
транспортиран. Пострадалият да се изведе на чист въздух; при наличие на симптоми потърсете 
лекарска помощ.
В случай на контакт с кожат а Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете щателно.
В случай на контакт с очите Промийте отвореното око няколко минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар. 
При гюглъщане:

Промийте устата и след това изпийте голямо количество вода.
Не предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете лекарска помощ.
Изпийте голямо количество вода и осигурете достъп на чист въздух. Консултирайте се незабавно с лекар.
4.2 Най-важни симптоми и ефекти, остри и със закъснение 
Не е налична допълнителна приложима информация.
4.3 Индикации за необходимост от незабавна лекарска помощ и специално лечение 
Не е налична допълнителна приложима информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
5.1 Средства за  гасене на пожар 
Подходящи средства за  гасене на пожар:
С02, пожарогасителен прах или водна струя. По-големите пожари се гасят с водна струя или с устойчива на алкохоли 
пяна.
Неподходящи вещества за гасене от съображения за безопасност Силна водна струя.
5.2 Специални опасности, възникващи от веществото или препарата 
Не е налична допълнителна приложима информация.
5.3 Съвети към пожарникарите
Лични предпазни средства: Не се изискват специални мерки.
Допълнителна информация
Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Тя не трябва да попада в канализацията.

У

РАЗДЕЛ 6: Мерки при случайно разсипване/разливане на продукта
6.1 Лични предпазни средства, предпазно оборудване и аварийни процедури
Д а се носи защитно оборудване. Незащитените лица да се държат настрани. /

(Продължава на стр. 4)
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безопасност KKKCHER
с ъ г л а с н о  1907/2006/ЕС , чл. 31
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Т ър гов ск о  н аи м еновани е: In tensive D eep C leaner Extra RM  752 ASF

(Продължение от стр. 3)
6.2 Предпазни мерки за околната среда:
Не допускайте навлизане на продукта в канализацията или водоеми.
Информирайте съответните власти при навлизане във водоеми или в канализацията. Разредете с голямо количество вода. 
Не позволявайте навлизане в  канализация, в открити водоеми и подпочвени води. Не 
позволявайте навлизане в земята/почвата.
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване
Материалът трябва да се посипе с абсорбиращ материал (пясък, инфузорна пръст, свързващи вещества за киселини, 
универсални свързващи вещества). Използвайте неутрализиращ агент.
Изхвърлете замърсения материал в съответствие с точка 13. Осигурете адекватна вентилация.
6.4. Референция към други раздели
Виж раздел 7 за информация относно безопасната употреба 
Виж раздел 8 за информация относно личните предпазни средства 
Виж раздел 13 за информация относно унищожаването.

РАЗДЕЛ 7: употреба и съхранение
7.1 Предпазни мерки за безопасна употреба
Осигурете добра вентилация/принудителна вентилация ня ^  44
работното място. Избягвайте образуване на аерозоли.
Избягвайте контакт с очите и кожата. Д
Информация за мерки при пожар и експлозия: Не се изискват агециални мерки.
7.2 условия на безопасно съхранение, включително несъвместимости 
Съхранение
Изискванията към складовите помещения и контейнерите: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. 
Информация за съхранение в  едно общо складово съоръжение:
Да не се съхранява заедно с киселини.
Дръжте далече от напитки и храни за хора и животни.
Допълнителна информация за условията на съхранение: Съдът да се държи плътно затворен.
7.3 Специфична крайна употреба Не е налична допълнителна приложима информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/ Лична защита
Допълнителна информация за проектирането на технически системи: Няма допълнителни данни; виж точка 7

8.1 Контролирани параметри
Компоненти с гранични стойности, изискващи наблюдение на работ нот о място:
Продуктът не съдържа никакви количества материали с критични стойности, изискващи наблюдение на работното 
място:

8.2 Контрол на експозицията 
Лични предпазни средства 
Общи предпазни и хигиенни мерки:
Дръжте далече от напитки и храни за хора и животни.
Незабавно свалете замърсеното облекло.
Ръцете да се мият преди почивка и след работа.
Да не се вдишват газ/дим/изпарения/аерозоли.
Да се избягва контакт с очите и кожата

(Продължава на стр. 5)
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Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ъ р го в с к о  н аи м енован и е: In tensive D eep  C leaner Extra RM  752 ASF

(Продължение от сгр. 4)

Защита на дихателните пътища:
Филтър А/Р2.
В случай на кратка експозиция или слаба замърсеност носете дихателен апарат с филтър. В случай па 
интензивна ш и продължителна експозиция носете независима защита на дихателните пътища.
Не е необходимо, ако помещението е добре проветрявано.
Защита на ръцете:

в Предпазни ръкавици

Материал на ръкавиците Бутилова гума, BR
Време за проникване през материала на ръкавицата
Точното време за пробив се установява от производителя и трябва да се спазва.
Кат о защита при постоянен контакт са подходящи ръкавици от следните материали: 
бутилова гума 0,7 тт, 480 минути
Кат о защита при постоянен контакт в  продължение на максимум 15 минути са подходящи ръкавици 
от следните материали:
Нитршна гума, NBR 
Защита на очите:

Плътно прилепващи предпазни очила.

Защита на тялото:
Ботуши
Престшка

РАЗДЕЛ 9: Физични и химически свойства

■ 9.1 Информация за  основнит е физични и химически свойст ва
■ Обща информация
• Външен вид:

Ф орм а на продукт а: Течност
Цвят: Зелен

■ Мирис: на лимон
■ П раг на мириса: Не е определен.
■ рН -ст ойност  при 20°С: 13,3
■ рН -ст ойност  1 %: 12.0

■ П ромяна на съст ояниет о
Точка на т опене/т очка на зам ръзване: не е определена
Н ачална т очка на кипене и обхват  на т очкат а на кипене 100 °С

■ Точка на възплам еняване: > 10 0 ° с

■ Запалимост  (в т върдо и газообразно състояние) Не е приложимо.

N

(Продължава на стр. 6)

Ф



Информационен лист за СтР- . . . .

безопасност KKRCHER
съгласно 1907/2006/ЕС, чл. 31

Цата на отпечатване 08.12.2017 г. Версия 3 Ревизия: 23.05.2017 г.

Т ър гов ск о  наи м енован и е: In ten sive D eep C lean er Extra RM  752 ASF

(Продължение от сгр. 5)

■ Температура на запалване: неприложимо

■ Температура на декомпозиция: Не е определени.

■ Температура на сам озапалване: Продуктът не се самозапалва.

■ Експлозивни свойст ва: Продуктът не представлява опасност от експлозия.

■ Граници на експлозивност:
Долна: Не е определена.
Торна: Не е определена.

■ Парно налягане: Не е определено.

■ Плътност при 20°С 1119 g/cm3
■ относителна плътност; Не е определена.
■ Плътност на парите Не е определена.
■ Скорост  на изпаряване: Не е определена.

■ Разт воримост  в /  Смесимост с
х Вода: Напълно смесим

■ Коефициент на разделяне п- Не е определен.
окт анол/вода:

■ Вискозитет:
динамичен при 20 °С: 3.3 mPas
кинематичен: Не е определен.

■ Съдържание на разт ворит ел:
Органични разтворители: 0,1 %
УОС (ЕС) 0.11 %
Съдържание на т върди частици: 21,4%

■ 9.2 Д руга информация: Не е налична допълнителна приложима информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
10.1 Реактивност съответства на 10.3
10.2 Химическа стабилност
Термична декомпозиция /условия, които трябва да се избягват:
Не се декомпозира, ако се използва в съответствие със спецификациите
10.3 Вероятност за опасни реакции
Силна екзотермична реакция с киселини 
Реагира със сплави и отделя водород 
Корозира алуминия
10.4 Условия, които трябва да се избягват: Не е налична допълнителна приложима информация.
10.5 Несъвместими материали:
Несъвместим с чувствителни на основи вещества като Бп, Ъп, А1 и бои.
10.6 Опасни продукти от декомпозицията: Не са известни опасни продукти от декомпозицията

(Продължава на сгр. 7)
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологични информация
11.1 Информация за  токсикологични влияния
Остра токсичност Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
Първично дразнещ о влияние:
Разяж дане/дразнене на кож ат а
Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
Теж ко увреж дане/дразнене на очите 
Причинява сериозно увреждане на очите.

-  Д ихат елна или кож на сенсибилизация Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за 
класифициране.

-  Влияния на мут агенност , репродукт ивни или канцерогенни действия.
-  М ут агенност  за  зародиш ни клет ки Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за

класифициране.
Карциногенност  Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.

-  Репродукт ивна т оксичност  Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
-  STOT- единична експозиция: Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.
-  STOT- м ногократ на експозиция: Въз основа на наличните данни не отговаря на критериите за класифициране.

О пасност  при вдиш ване Въз основа на наличните данни не отговаря ш  критериите за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
12.1 Токсичност

Токсичност за  водни  организми:
1310-73-2 нат риев хидроокис
LC50/96 часа 
LC50/48 часа 
ЕС50Д5 минути

125 mg/l (Gambusia affinis)
76 mg/l (Daphnia magna)
22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)

12.2 устойчивост и разградимост He е налична допълнителна приложима информация.
12.3 Потенциал за  биоакумулация Не е налична допълнителна приложима информация.
12.4 Подвижност в  почвата Не е налична допълнителна приложима информация.
Допълнителна екологична информация:
COD-стойност: 113000 mg/l 
Общи бележки:
Продуктът не съдържа органично свързани халогени (няма АОХ).
Повърхностно-активните вещества в този препарат съответстват на критериите за биоразградимост, посочени в 
Регламент (ЕС) 648/2004 относно почистващите и перилните препарати. Данни, подкрепящи това твърдение са на 
разположение на компетентните органи на държавите-членки и ще им бъдат предоставени при директно поискване или по 
искане на производителя на почистващия препарат.
Съдържащите се органични комплексообразуватели достигат степен на елиминиране на DOC от 80% (съответстваща на 
Na 406 от приложение "Аналитични и измервателни методи") и с това отговарят на по-строгите изисквания на 
приложение 49 от променената директива за течни отпадъци.
Не допускайте навлизане на неразреден продукт или на големи количества от него в подпочвени води, в канализацията или 
във водоеми.
Не трябва да попада в канализационни води и оттоци в неразредено и не-неутрализирано състояние.
Попадането на големи количества в канализацията или във водоеми може да повиши pH-стойностите. Високата pH 
стойност е вредна за водните организми. В работния разтвор pH стойността е значително по-ниска, поради което, ако 
след употреба продуктът се изхвърли в канализацията, той е слабо опасен за водните организми.

(Продължава на стр. 8)
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12.5 Резултати от РВТ и оР оВ  оценка  
— РВТ: Не е приложимо.

иРоВ: Не е приложимо.
12.6 Други нежелани странични действия Не е налична допълнителна приложима информация.

РАЗДЕЛ 13: Препоръки при изхвърляне.
13.1 М етоди за  третиране на отпадъците 
П репоръка
Не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Не допускайте навлизане на продукта в  канализацията. 
Да се изхвърлят в съответствие с официалните разпоредби.________________________________________

■ Европейски кат алог на отпадъците
07 06 01* промивни води и матерни луги

Непочистени опаковки:
П репорък
Почистете щателно замърсените опаковки. Те могат да се рециклират след щателно и правилно почистване, 

'езамърсените опаковки могат да се рециклират.
ьрепоръчителни почистващи агенти: Вода, ако е необходимо с почистващи агенти.

РАЗДЕЛ 14: Транспортни информация

• 14 .11Ш Номер 
АПЯ, Ш В в ,  1АТА 1Ш1719

■ 14.2 Правилно  1Ш т ранспорт но наименование 
АЛ  К 1719 РАЗЯЖДАЩА АЛКАЛНА ТЕЧНОСТ, N .0 .5  . 

(НАТРИЕВ ХИДРООКИС)
РАЗЯЖПАТЛА АЛКАЛНА ТЕЧНОСТ, И.О.Б . (НАТРИЕВ 
ХИДРООКИС)

ТМЛв, 1АТА

■ 14.3. Транспортен клас на опасност
А1Ж

4 г
т

• К лас  
■ Етикет

8 (С5) Корозивни вещества 
8

(Продължава на стр. 9)
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IMDG, I  A T A

■ Клас
■ Етикет

8 Корозивни вещества 
8

■ 14.4 П акет аж на група 
ADR, IMDG, LATA II

• 14.5 Опасности за  околнат а среда: 
■ М орски замърсител: Не
■ 14.6 Специални предпазни мерки от  страна 

на потребителя
■ К од за  опасност  (Kemler):
■ EMS номер:
■ Сегрегационни групи
■ Кат егория на складиране:
■ К од  за  сегрегация

Внимание: Корозивни вещества 

80
Р-АД-В
Основи
А
БСП Да се складира "далеч от" амониеви соли 
БС35 Да се складира "далеч от" киселини

■ 14.7 Транспорт в  насипно съст ояние 
съгласно Приложение I I  от  MARPOL73/78 
и К одекса  за  междинни контейнери за  
насипни мат ериали

Не е приложимо.

■ Транспорт/Допълнителна информация:
АОК

- Ограничени количест ва ( Ь 0 :  
■ Изключени количест ва (ЕО)

И
Код: Е2
Максимално нетно количество във вътрешна 
опаковка: 30 т1
Максимално нетно количество във външна 
опаковка: 500 
т1

■ Транспортна кат егория
■ Ограничителен к од  за  тунели

2
Е

1МОС
■ Ограничени количест ва  (1(3); 
• Изключени количест ва (ЕО) 11Код: Е2

Максимално нетно количество във вътрешна 
опаковка: 30 т1
Максимално нетно количество във външна 
опаковка: 500 
т1

■ ТЛЯ "Примерен регламент": иИ  1719 РАЗЯЖДАЩА АЛКАЛНА 
ТЕЧНОСТ, N .0 .8 .
(НАТРИЕВ ХИДРООКИС), 8, II

(Продължава на стр. 10)
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РАЗДЕЛ 15: Задължителна информация за безопасност
15.1 Р азпоредби/законова уредба за  здраве, безопасност  и околна среда, коит о са специфични за  
вещ ест вот о или препарат а

-  Директ ива 2012/18/ЕС
-  Обозначени опасни вещ ест ва -  ПРИЛОЖЕНИЕ Ш ито един компонент не присъства в списъка.
-  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия за ограничаване: 3

Национални разпоредби

Информация за ограниченията при упот ребат а:
Да се спазват ограниченията, засягащи наемането на работа на младежи.
15.2 Оценка на химическата безопасност : Не е извършвана оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация
Тези данни се базират на настоящите ни познания. Те обаче не представляват гаранция за характеристиките на 
нито един конкретен продукт и не пораждат законово валидни договорни отношения.
Повече информация за продукта може да се предостави при поискване 
Приложими фрази
Н226 Запалима течност и пари Н290 Може да е корозивно вещество спрямо метали.
Н,3 7 ̂  Предизвиква тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Н315 Причинява дразнене на кожата. 

с уН317може да причини алергична кожна реакция. Н318 Причинява сериозно увреждане на очите.
^  Причинява тежко дразнене на очите Н400 Силно токсичен за водни организми.

^ (Н410 Много токсичен за водните организми с дългосрочни последствия.

-  Хмпдел, издаващ  този информационен лист за  безопасност : PCD-D 
За конт акт :
Отдел PCD-D Тел.: +49-7195-14-2548 
Факс: +49-7195-14-3164 
safetydata@karcher.com 
Съкращения:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейско споразумение относно тждународния сухопътен 
превоз на опасни стоки)
1MDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
1ATA: Асоциация на международния въздушен транспорт
EINECS: European Inventory o f Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химически 
вещества)
EUNCS: European List o f Notified Chemical Substances (Европейски списък на разрешените химически вещества)
CAS: Chemical Abstracts Service (division o f the American Chemical Society) (Химическа реферативна служба (отдел на Американската 
химическа общност))
VOC: Летливи органични съединения (САЩ, ЕО)
РВТ: Непроменлив, бионатрупващ се и токсичен. 
vPoB: много непроменлив и много бионатрупващ се
Запалима течност 3, Н226; Запалими течности -  Категория на опасност 3 
Корозивен за метали 1: Корозивен за метали -  Категория на опасност 1 
Разяжда кожата, 1А: Разяждане/дразнене на кожата -  Категория на опасност 1А 
Дразни кожата 2: Разяждане/дразнене на кожата -  Категория на опасност 2 
Уврежда очите 1 : Тежко увреждане/дразнене на очите -  Категория на опасност 1 
Дразни очите 2: Тежко увреждане/дразнене на очите -  Категория на опасност 2 
Кожен сенсибилизатор 1: Сенсибилизация на кожата -  Категория на опасност 1

(Продължава на стр. 11)
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Остро влияние върху води 1: Опасен за бодната среда -  остра опасност за водната среда -  Категория на опасност 1 
Хронично влияние върху води 1: Опасен за водната среда -  дългосрочна опасност за водната среда -  Категория на опасност 1 

* Променени данни спрямо предишните версии.
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