
100 листа за абсорбиране на химикали "Premier" с двойна 
дебелина и подсилен пласт от едната страна. 41 cm х 46 cm
За ежедневна и превантивна употреба в промишлеността (абсорбиране, 
подсушаване и защита на работни повърхности)

ОПИСАНИЕ

Абсорбенти 100% полипропилен.
Абсорбират повечето агресивни химически продукти:киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения...
Подсинена повърхност с полипропиленов пласпподобрява задържането на абсорбираната 
течност, повишава устойчивостта срещу скъсване и намалява отделянето на влакна.



Алвеолна структура за повишена механична устойчивост.
Двойна дебелина за зеку ща поддръжка.
Предварително нарязани за лесна употреба.
Опаковани в транспорта кутия за практично съхранение и манипулации. 
Могат да се изгарят в инсинератор:индекс на пепел по-малък от 0.05%.

ДАННИ

Тегло

Размери (ДхВхШ)

Марка

Вид

Цвят

Предварително нарязана 

Водонепроницаема 

Подсилен пласт 

Текстура

Максимална абсорбция (Ь)

Устойчивост

Материал

Тегло

6,356 kg 

41 х 46 см 

Premier 

Листове 

жълт

ДА

НЕ

Горен

Алвеолна

94.0

Много добра 

Полипропилен 

Двойна дебелина



'S >

Ролка за абсорбиране на химикали "Premier" с двойна дебелина и 
подсилен пласт от едната страна. 4600 cm х 81 cm
За ежедневна и превантивна употреба в промишлеността (абсорбиране, 
подсушаване и защита на работни повърхности)

ОПИСАНИЕ

I
Абсорбента 100% полипропилен.

Абсорбират повечето агресивни химически продукти: киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения ...

Подсилена повърхност с полипропиленов пласт: подобрява задържането на абсорбираната 
течност, повишава устойчивостта срещу скъсване и намалява отделянето на влакна.

Алвеолна структура за повишена механична устойчивост.

Двойна дебелина за текуща поддръжка.

Предварително нарязана за лесна употреба.

Презентация на фондовата борса.

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%.

ДАННИ

Тегло 12 258 kg

Размери (ДхВхШ) 4600 х 81 см

Марка Premier

Вид Ролка

Цвят жълт



Предварително нарязана 

Водонепроницаема 

Подсилен пласт 

Текстура

Максимална абсорбция (Ь)

Устойчивост

Материал

Тегло

ДА

НЕ

Горен

Алвеолна

187.0

Много добра 

Полипропилен 

Двойна дебелина



40 чорапа за абсорбиране на химикали от чисти 
полипропиленови влакна 122 сш х 0 7 .6  сш
Ефективна бариера за ограничаване на химически разливи на земята.

ОПИСАНИЕ

Абсорбенти 100% полипропилен.

Абсорбират повечето агресивни химически продукти: киселини, основи, алкохоли, кетони, 
ароматични съединения...

Употреба: при интервенции за ограничаване и абсорбиране на всякакви видове разливи; 
превантивно около машини, за поддържане на чистотата на пода при течове от пробиви.

Влакна от чист полипропилен за отличен капацитет за абсорбция:

С



диаметърът позволява поставяне и в най-неудобни ъгли.

Опаковани в транспортна кутия за практично съхранение и манипулации. 

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%. 

Опаковка: кутия с 40 чорапа

ДАННИ

Тегло

Размери (ДхВхШ)

Цвят

Вид

Материал

Максимална абсорбция (Ь)

14.1

122 х 7.6 см

жълт

чорап

Полипропилен

220.0



Чувал с 4 абсорбционни бариери за химикали от трошен 
полипропилен 300 сш х 0 1 3

За ограничаване и абсорбция на големи разливи по земята.

ОПИСАНИЕ

Абсорбента 100% полипропилен.

Абсорбират повечето агресивни химикали: киселини, основи, алкохоли, кетони, ароматични 
съединения...



Употреба: за превенция около машини при риск от голям разлив или за абсорбиране на трайни 
остатъчни течове.

От чист полипропилен за отличен капацитет за абсорбция:

Благодарение на високоустойчивата вьншна обвивка с тях се борави лесно, дори когато са 
наситени с течност.

Не използвайте във вода.

Презентация на фондовата борса.

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%.

Опаковка: чувал с 4 бариери

ДАННИ

Тегло 13 Ч

Размери (ДхВхШ) 300 х 13 х 13 сш.

Цвят жълт

Вид Бариера

Материал Полипропилен

Максимална абсорбция (Ь) 106.0



10 чувал с люспи за абсорбиране на химикали Един чувал 
абсорбира до 181 литра разлети продукти.

Абсорбират всякакви химически продукти.

ОПИСАНИЕ

Позволяват почистване на разливи от химически продукти по подове, работни повърхности и в 
зони с труден достъп.



100% полипропилен за отличен капацитет за абсорбция: един чувал абсорбира до 181 литра 
разлети: продукти.

Могат да се изгарят в инсинератор: индекс на пепел по-малък от 0.05%.

Опаковка: 10 чували

ДАННИ

Тегло

Цвят

Материал

Максимална абсорбция (Ь)

10

жълт

Нетъкан полипропилен 

181.0



Калцинирана инфузорна пръст "ОатоНп". Чувал 10

Инфузорната пръст ОатоНп е с високи експлоатационни показатели \ 

капацитет за абсорбция.

1
H A L G C O

hygiène, Sécurité et Environnement de Travail

Щ*к
§:ir. 
& u

Ш
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CALCINÉE
Poudre absorbante ЩЩ

Poids : 10 kg ШШ 
Volume:2 0 litres ШШ

ftéf :GLD35

SwMMdiMi.-MWMJ*** ШШЯ ‘• п х и м и ф с м и н и п  
Сп^ММИПЯ

NWNĵ NO

ОПИСАНИЕ

Отличен производител: инфузорната пръст е от европейски производител и
висококачествена абсорбция.

отличен

предлага

Качествена прахообразна смес: силно абсорбираща, заедно с малко прах е достагьчна за 
ефективна интервенция.



Естествено негорима: напълно годна да абсорбира повечето течности (масла, запалими продукти, 
химикали...)

Калцинирана при 800°С: специалната форма на гранулите и пълната елиминация на влагата 
предлагат капацитет' за абсорбиране, превъзхождащ този на повечето други прахове.

Отлична абсорбция на въглеводороди: 154% сьгласно А1’1\1011 Т90-361 (38.5 Е дизел за чувал).

Оптимизирана гранулометрия: бърза абсорбция на разливи за ограничаване на времето за 
интервенция и последст вията.

Нехлъзгаща се: неравномерната форма на гранулите предотвратява риска от наранявания поради 
подхлъзване върху разлети нефтопродукти в работната зона или на пътя.

Чиста интервенция: нисък индекс на прах (<0.5%), който подобрява комфорта при употреба при 
разпръскване, намалява и образуването на кал след абсорбирането на разлива.

Възможна е употреба и на открито, и на закрито.

Лесни за употреба: опаковка в практичен чувал.

Опаковка: 10 чували

ДАННИ

Тегло

Марка О ато1т

Вид Абсорбиращ прах

Ц в я т Червеникав

Максимална абсорбция (Ь) 180

Материал Инфузорна пръст



AGT16503 HSBE R 16 -  3-фазно електрозахранване с мотор Honda, 15.5 kVA

AGT16503 HSBE R 16 -  3-фазно електрозахранване с мотор Honda

Характеристики Стойност
Макс. мощност 380 V (kVA) 15.5
Макс. мощност 230 V (kVA) 8
Мотор Honda
Мощност на двигателя (к.с.) 25.6
Тип мотор GX 690 Euro 2 - 2  цилиндъра OHV
Обем на цилиндрите (сшЗ) 688
Гориво Безоловен бензин
Охладителна система на мотора Въздушно охлаждане
Вместимост на горивния резервоар 
(литри)

16

Тип горивен резервоар (литри) Среден (7-16)
Автономност 4 литра/час при 75% капацитет
Hz 50
Напрежение 400/230
об/мин 3000
Фази 3
Размери (mm) 880x575x705
Тегло (kg) 126

У



СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
Преработено издание № 9

№ D/BAM 8631ДН2
за конструктивния тип на опаковката за транспортиране на 

опасни стоки
институция, упълномощена от 
Федералното министерство на 
транспорта, строителството и 
градоустройството в съответствие с 
§6, параграф 5, от Разпоредбата за 
транспорт на опасни стоки по море 
в съгласие с Глава 7.9 на 1МБС- 
Сос1е (Международен кодекс за 
превоз на опасни стоки по вода).

Компетентна германска

Код № 3.12/300916

Правни основания

Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по шосе,
ж.п. линии и вътрешни водни пътища.

Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по море.

Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по въздух.

Притежател на одобрението

MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl

Производител(и) Идентификация

MAUSER Werke GmbH, Werk Bammental M
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

MAUSER Italia Sp.A. М5
Via Lazio 16,1 -  20056 Grezzago / Milano 
МАуЗЕР Италия Сп.А.
Виа Лацио 16,1 -  20056 Грецаго/Милано

MAUSER France S.A. Site Esches MESA
8 rue de la Gare, F -  60110 Esches 
(МАУЗЕР Франс Ес А (АД), Сит Еш 
8 рю дьо ла Гар, F -  60110 Еш)

MAUSER Ambalaj Sanayi ve Tigaret A.S. MIO
Istasyon StreetGuney yan yol 70, TR -  41400 Gebze -  Kocaeli 
(МАуЗЕР Амбалаж Са най ве Тиджарет А.Ш. (АД)
Истасьон Стриит Гюней ян йол 70, ТР -  41400 Гебзе-Коджаели)

Mauser UK Ltd., Ut 3, Greenvale BP M8
Todmorden Rd., GB -  L 15 9EGLittleborough 
(МАУЗУЗЕР Обединено Кралство Лтд. Ут.З, Гриинвейл БП 
Тодморден Рд., GB -  L 15 9EG Литълборо)

MAUSER Benelux B.V. М9
Souvereinstraat 1, NL -  4900 AE Oosterhout 
(МАУЗЕР Бенелюкс Б.В.
Соуверайнстраат 1, NL -  4900 АЕ Оостерхут)

Спецификация на конструктивния тип

Демонтираща се глава на пластмасов барабан

Типово обозначение на производителя 
601 Standard-Deckelfass



Публикуването изцяло или на части, позоваването на проучвания с цел реклама и преработването на съдържанието 
изискват при всеки един случай отменяемото писмено съгласие на ВАМ.

Правно обвързващ е немският текст на настоящото одобрение.
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Размери

Диаметър, тяло (мм) 398

Височина, обща (мм) 615

Обем (литри) 63,5

Тара тегло, контейнер без съдържанието (кг) 2,44

Спецификация:
Конструктивният тип е специфициран от описанията, техническите чертежи, спецификациите на 
материали и сертификатите, които са дадени в протокола(ите) от изпитвания, представени в т. 5 
по-долу.

5. Доказателства за качество

Протокол от 
изпитвания №

Дата Изпитваща институция

Х/88 16.05.1988 MAUSER Werke GmbH & Со. KG, Schüdgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl (МАУЗЕР Верке ГмбХ енд Ко.КГ, Шилдегесщр. 71- 
163, D -  50321 Брюл)

XXIII-90 24.09.1990

01-018 24.07.2001

MAUSER Werke GmbH, Werk Bammental 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

04-011 23.07.2004
04-012 27.07.2004
05-010 29.06.2005
06-012 31.05.2006
07-021 22.05.2007
08-034 18.11.2008
09-002 06.02.2009
12-005 13.02.2012
13-023 05.04.2013
080190/2 27.10.2008 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin/ 

Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Köthener 
Straße 33, D -  06118 Halle/S

080365 29.10.2008

6. Одобрение на конструктивния тип

Конструктивният тип, както е описан по-долу в точки 4 и 5, отговаря на разпоредбите от точка
1. Едновременно с това, типът конструкция е одобрен с допълнителните разпоредби, които са 
дадени в точка 9 за превоз на опасни стоки.

Настоящото преработено издание № 9 замества издание № 8 на сертификат № И/ВАМ 
8631/1Н2 от дата 16 април 2013 година.

Използваните различни изпитателни мерки са признати за равностойни.

За този (модифициран) конструктивен тип са приети следващите протоколи от изпитвания:

Протокол от
изпитвания
№

Дата Изпитваща институция

04-010 16.07.2004 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental,



^3

Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental
Anerkennungen gem. BAM GGR003:
100266 13.07.2010 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin/ 

Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Köthener 
Straße 33, D -  06118 Halle/S

110101 02.03.2011
110482 28.11.2011

/
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Пригодността (съответствието) на настоящия тип конструкция за транспортиране на опасни 
вещества е валидна само при следните ограничаващи условия:

• Използване на твърди опасни вещества с опаковъчни групи I, II или III

Максимално б р у т о  тегло (кг) 88

Максимално обемно тегло (кг/л) 1,4

Максимален ъгъл на триене (°) 40

• Равностойни или по-добри свойства на запълващите вещества по отношение на ефекта от 
повредата на опаковката при извършване на изпитване на удар (с падащо тяло) в сравнение с 
използваното/ите вещество/ а по време на извършените изпитвания на конструктивния тип.

7. Производство на опаковки

Опаковките могат да се произвеждат в серии според одобрения тип конструкция. 
Производителят трябва да гарантира, че произведените серии опаковки съответстват на 
одобрения конструктивен тип.

8. Маркиране

Произведените серии опаковки съгласно одобрения конструктивен тип ще бъдат маркирани, 
както следва:

1НуХ88/8/./0/ВАМ 8631-**

Празното пространство ще се използва за вписване на месеца и годината (последните две цифри) 
на производство.

С цел идентифициране на определен материал, всяка опаковка, произведена серийно, ще бъде 
маркирана допълнително в съответствие с “ЪитзНттип^ Аг. Ш.12/98401/Кетзюп 29“ от дата 
13.06.2013 г. със следващите букви:

Ь2, ¥2, ¥4, Б5, Бв, Н1, Н2, Н7, М2, Е2, ЕЗ, Б2, Б4, Б5 или Ь5

9. Допълнителни разпоредби

9.1 Ограничения 

Няма

9.2 Условия

Опаковки от друг производител, различен от посочения в 3.1, ще бъдат част от одобрения 
конструктивен тип при следните условия:
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• Произведени от производител, назован в 3.2.

• Опаковките трябва да съответстват н спецификациите в точки 4 и 5.

• Образците опаковки трябва да бъдат изпитани със стандартна течна „вода". Различни 
изпитвания или методи за изпитване трябва да бъдат одобрени от ВАМ. Протоколът от 
изпитването трябва да бъде изпратен на ВАМ  преди производството.

9.3 Отказ

Настоящото одобрение подлежи на отказ по всяко време. Например, нарушаване на 
задълженията по т. 9.4.1 е достатъчна причина за отказ.

9.4 Задължения

9.4.1 На производителя се позволява да използва маркировката, която е посочена в точка 8 за 
опаковки, само ако съответстват на одобрения конструктивен тип и са произведени и 
изпитани съгласно програма за гарантиране на качеството, призната и контролирана от 
ВАМ.

9.4.2 Притежателят на одобрението по точка 2 трябва да представи доказателство, че всички 
разпоредби и забележки, свързани с това одобрение и управляващи използването на 
опаковките за транспортиране на опасни стоки, ще бъдат доведени до знанието на всеки 
потребител.

10. Предупреждения

10.1 Използването на опаковки от одобрен конструктивен тип по отношение на типа опаковка, 
вътрешни обеми или тегла на опаковката се управлява от съответните, свързани с това 
разпоредби. Трябва да бъдат взети под внимание и всички други изисквания (като пример, 
степен на запълване, съвместимост с опакованите материали) за транспортиране на опасни 
стоки в опаковки с одобрен тип на конструкцията им.

10.2 Конструктивният тип отговаря на изпитателните изисквания на следващите международни 
разпоредби за опаковки за транспортиране на опасни стоки, които във всички случаи са 
валидни към датата на издаване на настоящия сертификат за одобрение:

• Европейско споразумение относно международни превози на опасни стоки по шосе 
(ADR)

• Разпоредби за международен транспорт на опасни стоки по релсови пътища (RID)

• Международен кодекс за превод на опасни стоки по море (IMDG Code)

• ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБВДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА 
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ
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• ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ 
СТОКИ ПО ВЪЗДУХ (ICAO-TI), вписано по подобен начин в разпоредбите на IATA за 
опасни стоки (IATA-DGR)

10.3 Настоящото одобрение ще бъде своевременно публикувано по Интернет (www.bam.de или 
www.tes.bam.de) от Федералния институт за изследване и изпитване на материалите, 
Берлин.

11. Права за обжалване по съдебен път

Обжалване по съдебен път може да бъде направено чрез уведомление за това с отсрочка от 
един месец след датата на връчването му. Жалбата трябва да бъде представена на 
Федералния институт за изследване и изпитване на материалите, Unter den Eichen 87, 12205 
Berlin, в писмен вид или препоръчана. За да бъде спазен срокът, жалбата трябва да пристигне 
при ВАМ  преди изтичане на отсрочката.

12200 Берлин, 9-ти юли 2013 г.

Отдел 3.1
Опаковане на опасни товари Разрешение и използване
За За

Дилл. Инж. Д. Тойтшбайн Дипл. Инж. А. Стаакс-Фол

Настоящото одобрение включва 5 страници.

http://www.bam.de
http://www.tes.bam.de
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СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
Преработено издание № 12 

№ 863У1Н2 Компетентна германска
институция, упълномощена от 
Федералното министерство на 
транспорта, строителството иза конструктивния тип на опаковката за транспортиране на 

опасни стоки 1 радоу с 1 ри йс 1 вити в
Код № 3.12/300094 съответствие с §6, параграф 5, от 

Разпоредбата за транспорт на 
опасни стоки по море в съгласие 
с Глава 7.9 на 1МОС-Сос1е 
(Международен кодекс за 
превоз на опасни стоки по 
вода).

1. Правни основания

1.1 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
шосе, ж.п. линии и вътрешни водни пътища.

1.2 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
море.

1.3 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки по 
въздух.

2. Притежател на одобрението

MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ 
Шилдгесщр. 71-163 
D -  50321 Брюл)

3. Производител(и) Идентификация

3.1 MAUSER-Kunststoffverpackung GmbH, Werk Bammental M
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАуЗЕР-Кунстстофверпакунг ГмбХ, Верк Бамментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

MAUSER Italia Sp. A. M5
Via Lazio 16,1 -  20056 Grezzago / Milano 
(МАУЗЕР Италия Сп.А.
Виа Лацио 16,1 -  20056 Грецаго/Милано)

MAUSER Benelux B.V.
Souvereinstraat 1, NL -  4900 AE Oosterhut 
(МАУЗЕР Бенелюкс Б.В.
Соуверайнстраат 1, NL -  4900 АЕ Оостерхут)

M9

MAUSER France S.A. Site Esches 
8 rue de la Gare, F -  60110 Esches

MESA

(МАУЗЕР Франс Ec А (АД), Сит Еш 
8 рю дьо ла Гар, F -  60110 Еш)

MAMOR Deutschland Kunstsoffherstellung GmbH 
Brüsseles Allee 20, D -  41812 Erkelenz 
(MAMOP Германия Кунстзоферщелунг ГмбХ 
Брюселес алее 20, D -  41812 Еркеленц)

Мб

Mauser UK Ltd., Ut 3, Greenvale BP 
Todmorden Rd., GB -  L 15 9EGLittleborough 
(МАУЗУЗЕР Обединено Кралство Лтд. Ут.З, Гриинвейл БП 
Тодморден Рд., GB -  L 15 9EG Литълборо)

М8

^ 7



MAUSER Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. MIO
Istasyon Street Guney yan yol 70, TR -  41400 Gebze -  Kocaeli 
(МАУЗЕР Амбалаж Санаи ве Тиджарет А.Ш. (АД)
Истасьон Стриит Гюней ян йол 70, ТР -  41400 Гебзе-Коджаели)

Спецификация на конструктивния тип

Демонтираща се глава на пластмасов барабан

Публикуването изцяло или на части, позоваването на проучвания с цел реклама и преработването на съдържанието 
изискват при всеки един случай отменяемото писмено съгласие на ВАМ.

Правно обвързващ е немският текст на настоящото одобрение.
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Типово обозначение на производителя 
120 Liter Standard-Deckelfass

Размери
Диаметър, тяло (мм) 496
Височина на стифиране (мм) 790
Височина, обща (мм) 790
Тара тегло, контейнер без съдържанието (кг) 4,47
Обем (литри) 130

Спецификация:
Конструктивният тип е специфициран от описанията, техническите чертежи, спецификациите на 
материали и сертификатите, които са дадени в протокола(ите) от изпитания, представени в точка № 5.

Освен това са валидни и следните чертежи:

120 Ь -  варел: Чертеж-Мг.: АМ1142.9 Ь от 26.09.1990 г.
стандарт.капак: Чертеж -№ .: РУ-2207.1 от 14.12.1976 г. или

Чертеж РУ-2308 от 14.03.1990 г.
вентилационна система: Чертеж -№ .: АМ-1573.1а от 29.01.1981 г.
вентилационен щифт: Чертеж -№ .: РС-2287 от 30.11.1987 г.
затвор със стягаш пръстен.: Чертеж АМ-1146.6 от 08.05.1980 г. или

Чертеж -№ .: АМ-2913 във версията
параметрична таблица 2623-02, издание 02: от 07.01.1994 г. или
Чертеж АМ 1146.5 от 19.02.1979 г.

5. Доказателства за качество
Протокол от 
изпитвания № Дата Изпитваща институция

XXII/ 90 24.09.1990 Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) 
Polymerprüfung, D -  65926 Frankfurt am Main 
(Хьохст АГ/ АД Проучване и проектиране 
Изпитване на полимери,, D -  65926 Франкфурт на Майн)

XXIX / 90 18.12.1990
1 / 9 4 15.02.1994
94 114-113 11.10.1994
04-004 24.05.2004 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 

Industriestraße 37-43,
D - 69245 Bammental
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Верк Баментал,
Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

04-005 02.06.2004
05-012 18.07.2005
06-014 22.06.2006
07-013 05.04.2007

08-021 16.09.2008

MAUSER-Werke GmbH, Prüfstelle Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43,
D - 69245 Bammental
(МАУЗЕР Верке ГмбХ Прюфщеле Верк Баментал, 
Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

08-023 22.09.2008
08-026 24.10.2008
10-003 20.01.2010
10-008 22.02.2010
10-012 08.03.2010
11-031 05.12.2011
12-015 02.05.2012
12-018 09.05.2012
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6. Одобрение на конструктивния тип

Конструктивният тип, както е описан по-долу в точки 4 и 5, отговаря на разпоредбите от точка 1. 
Едновременно с това, типът конструкция е одобрен с допълнителните разпоредби, които са 
дадени в точка 9 за превоз на опасни стоки.

Настоящото преработено издание № 12 замества издание № 11 на сертификат за одобрение № 
8632/1Н2 от дата 17 януари 2012 година.

Използваните различни изпитателни мерки са признати за равностойни.

За този (модифициран) конструктивен тип са приети следващите протоколи от изпитвания:

Протокол от 
изпитвания 
№

Дата Изпитваща институция

02-007 13.06.2002 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental04-001 30.01.2004

080190/2 27.10.2008 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH,
Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung 
und Gefahrgut, Köthener Straße 33, D -  06118 Halle/S080365 29.10.2008

10-040 10.11.2010 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental, 
Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental11-013 05.09.2011

110101 02.03.2011 TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH,
Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung 
und Gefahrgut, Köthener Straße 33, D -  06118 Halle/S110482 28.11.2011

Пригодността (съответствието) на настоящия тип конструкция за транспортиране на опасни 
вещества е валидна само при следните ограничаващи условия:

• Използване на твърди опасни вещества с опаковъчни групи I, II или III
• Максимално брутно тегло

• Група на опаковка I 225 кг
• Група на опаковка II / III 256 кг

• Максимален ъгъл на триене 40°

• Максимално обемно тегло
• Група на опаковка I 1,85 кг/л
• Група на опаковка II / III 2,00 кг/л

• Равностойни или по-добри свойства на запълващите вещества по отношение на ефекта от 
повредата на опаковката при извършване на изпитване на удар (с падащо тяло) в сравнение с 
използваното / ите вещество/а по време на извършените изпитвания на конструктивния тип.

(\

\

г

г
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7. Производство на опаковки

Опаковките могат да се произвеждат в серии според одобрения тип конструкция. 
Производителят трябва да гарантира, че произведените серии опаковки съответстват на 
одобрения конструктивен тип.

8. Маркиране

11роизведените серии опаковки съгласно одобрения конструктивен тип ще бъдат маркирани, 
както следва:

1Н ^ Х 225/8/./0 /В А М  8632-**

1Н уУ 226/8/./0/В А М  8632-**

Празното пространство ще се използва за вписване на месеца и годината (последните две цифри) 
на производство.

**) вписване на специфицираната идентификация на съответния производител съгласно точка № 
3.

С цел идентифициране на определен материал, всяка опаковка, произведена серийно, ще бъде 
маркирана допълнително в съответствие с '^итвНттищ Аг. Ш.12/98401/Кетзюп 25" от дата 
03.04.2012 г. със следващите букви:

А1, 1Л,13, Н2, НЗ, Н7, ¥2, ¥4, Б5, ¥7, Б8, Е2, ЕЗ, Е4, М2, 52, Б4, или Б5

9. Допълнителни разпоредби \
<

9.1 Ограничения 

Няма

9.2 Условия 

Няма

9.3 Отказ

Настоящото одобрение подлежи на отказ по всяко време. Например, нарушаване на задълженията 
по т. 9.4.1 е достатъчна причина за отказ.

9.4 Задължения

9.4.1 На производителя се позволява да използва маркировката, която е посочена в точка 8 за 
опаковки, само ако съответстват на одобрения конструктивен тип и са произведени и 
изпитани съгласно програма за гарантиране на качеството, призната и контролирана от 
ВАМ.
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9.4.2 Притежателят на одобрението по точка 2 трябва да представи доказателство, че всички 
разпоредби и забележки, свързани с това одобрение и управляващи използването на 
опаковките за транспортиране на опасни стоки, ще бъдат доведени до знанието на всеки 
потребител.

10. Предупреждения

10.1 Използването на опаковки от одобрен конструктивен тип по отношение на типа опаковка, 
Бътрсшпи обеми или тегла на опаковката се управлява от съответните, свързани с това 
разпоредби. Трябва да бъдат взети под внимание и всички други изисквания (например, 
степен на запълване, съвместимост с опаковъчните материали) за транспортиране на опасни 
стоки в опаковки с одобрен тип на конструкцията им.

10.2 Конструктивният тип отговаря на изпитателните изисквания на следващите международни 
разпоредби за опаковки за транспортиране на опасни стоки, които във всички случаи са 
валидни към датата на издаване на настоящия сертификат за одобрение:

• Европейско споразумение относно международни превози на опасни стоки по шосе

• Разпоредби за международен транспорт на опасни стоки по релсови пътища (RID)

• Международен кодекс за превод на опасни стоки по море (IMDG Code)

• ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА 
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ

• ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ 
СТОКИ ПО ВЪЗДУХ (ICAO-TI), вписано по подобен начин в разпоредбите на IATA за 
опасни стоки (IATA-DGR)

10.3 Настоящото одобрение ще бъде своевременно публикувано по Интернет (www.bam.de или 
www.tes.bam.de  ̂ от Федералния институт за изследване и изпитване на материалите,

(ADR)

Берлин.

http://www.bam.de
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11. Права за обжалване по съдебен път

Обжалване по съдебен път може да бъде направено чрез уведомление за това с отсрочка от един 
месец след датата на връчването му. Жалбата трябва да бъде представена на Федералния институт 
за изследване и изпитване на материалите, Unter den Eichen 87,12205 Berlin, в писмен вид или 
препоръчана. За да бъде спазен срокът, жалбата трябва да пристигне при ВАМ преди изтичане па 
отсрочката.

12200 Берлин, 9-ти юли 2013 г.

Отдел 3.1
Опаковане на опасни товари Разрешение и използване
За За

Дипл. Инж. Б.-у. Вайнеке Дипл. Инж. А. Стаакс-Фол

Настоящото одобрение включва 6 страници.



СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ
Преработено издание № 14

№ 8418ДН2

за конструктивния тип на опаковката за транспортиране
на опасни стоки 
Код № 3.12/302356

1. Правни основания

1.1 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки 
по шосе, ж.п. линии и вътрешни водни пътища.

1.2 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки 
по море.

1.3 Германска разпоредба относно транспорт на опасни стоки 
по въздух.

2. Притежател на одобрението
MAUSER-Werke GmbH 
Schildgesstr. 71-163 
D -  50321 Brühl 
(МАУЗЕР Верке ГмбХ 
Шилдгесщр. 71-163 
D -  50321 Брюл)

3. Производител(и) Идентификация
3.1 MAUSER-Kunststoffverpackung GmbH, Werk Bammental M

Industriestraße 37-43, D -  69245 Bammental 
(МАУЗЕР-Кунстстофверпакунг ГмбХ, Верк Бамментал 
Индустриещрасе 37-43, D -  69245 Баментал)

MAUSER Benelux B.V. M9
Souvereinstraat 1, NL -  4900 AE Oosterhut 
(МАУЗЕР Бенелюкс Б.В.
Соуверайнстраат 1, NL -  4900 АЕ Оостерхут)

MAUSER France S.A. Site Esches MESA
8 rue de la Gare, F -  60110 Esches 
(МАУЗЕР Франс Ec А (АД), Сит Еш 
8 рю дьо ла Гар, F -  60110 Еш)

MAUSER UK Ltd., Ut 3, Greenvale BP M8
Todmorden Rd., GB -  L 15 9EG Litüeborough 
(МАузуЗЕР Обединено кралство Лтд. Ут.З, Гриинвейл БП 
Тодморден Рд., GB -  L 15 9EG Литълборо)

MAUSER Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. MIO
Istasyon Street Guney yan yol 70, TR -  41400 Gebze -  Kocaeli 
МАУЗЕР Амбалаж Санаи ве Тиджарет А.Ш. (АД)
Истасьон Стриит Гюней ян йол 70, ТР -  41400 Гебзе-Коджаели

Компетентна германска
институция, упълномощена от 
Федералното министерство на 
транспорта, строителството и 
градоустройството в съответствие 
с §6, параграф 5, от Разпоредбата 
за транспорт на опасни стоки по 
море в съгласие с Глава 7.9 на 
IMDG-Code (Международен 
кодекс за превоз на опасни стоки 
по вода).
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MAUSER Italia Sp.A.
Via Lazio 16,1 -  20056 Grezzago / Milano 
МАУЗЕР Италия Сп.А.
Виа Лацио 16,1 -  20056 Грецаго/Милано

М5

MAUSER Poland sp.Z о.о Mil
UI Pszczynska 314L, PL -  44-100 Gliwice 
(МАУЗЕР Поланд сп.З.о.о. (ООД)
Ул. Пшчинска 314 Л, 44-100 Гливице, Полша)

4. Спецификация на конструктивния тип

Демонтираща се глава на пластмасов барабан 

Типово обозначение на производителя 
120 Liter Standard-Deckelfass

Публикуването изцяло или на части,позоваването на проучвания с цел реклама и преработването на съдържанието 
изискват при всеки един случай отменяемого писмено съгласие на ВАМ.

Правно обвързващ е немският текст на настоящото одобрение.

\
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Размери
Диаметър, тяло (мм) 594
Височина, обща (мм) 978
Обем (литри) 226
Тара тегло, контейнер без съдържанието (кг) 7,4

Спецификация: 
Конструктивният тип е специфициран от описанията, техническите чертежи, 
спецификациите на материали и сертификатите, които са представени в протокола(ите) 
от изпитания, посочени в точка № 5.

5. Доказателства за качество

Протокол от 
изпитвания № Изменение Дата Изпитваща институция

01-013 - 05.06.2001 MAUSER-Kunststoffverpackung GmbH,
04-015 - 21.08.2004 Abt. PGT, Industriestraße 37-43,
05-020 - 16.09.2005 D -  69245 Bammental
05-021 20.09.2005 (МАУЗЕР-Кунстстофверпакунг ГмбХ, 

Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

VII/88 - 22.04.1988
VII/88 1 06.06.1990
XXI/90 - 19.09.1990
04-014 - 13.08.2004 MAUSER-Werke GmbH Werk Bammental,

06-009 - 15.05.2006 Industriestraße 37-43, D - 69245 Bammental

06-010 - 17.05.2006 (МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 
Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

07-035 - 03.12.2007
08-017 - 21.08.2008
08-019 - 12.09.2008
11-005 - 07.02.2011
12-006 - 20.02.2012
10-010 - 20.03.2012 MAUSER-Werke GmbH, Prüfstelle Werk
12-013 - 02.04.2012 Bammental, Industriestraße 37-43,
12-063 - 20.11.2012 D - 69245 Bammental
14-027 - 30.10.2014 (МАУЗЕР Верке ГмбХ Верке Баментал 

Индустриещрасе 37-43,
D -  69245 Баментал)

14-028 30.10.2014

6. Одобрение на конструктивния тип

Конструктивният тип, както е описан по-долу в точки 4 и 5, отговаря на разпоредбите от точка 1. 
Едновременно с това, типът конструкция е обявен за одобрен с допълнителните разпоредби, които 
са представени в точка 9 за превоз на опасни стоки.

Настоящото преработено издание Ма 14 замества издание № 13 на сертификат за одобрение № 
8418/1Н2 от дата 18 ноември 2014 година.

Използваните различни изпитателни мерки са признати за равностойни.





За този (модифициран) конструктивен тип са приети следващите протоколи от 
изпитвания:
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Протокол от 
изпитвания 
№

Дата Изпитваща институция

Одобрение съгласно BAM GGR003:
100266 13.07.2010

TÜV, Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich 
Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung Verpackung und 
Gefahrgut, Köthener Straße 33, D -  06118 Halle/S

100267 13.07.2010
100267-1 24.04.2015
100267-4 24.06.2015
100267-5 24.06.2015
110101 02.03.2011
110235-1 23.10.2014 TUV, Rheinland Industrie Service GmbH, Abteilung 

Verpackung und Gefahrgut, Köthener Straße 33,
D -  06118 Halle/S

110487 28.11.2011

Пригодността (съответствието) на настоящия тип конструкция за транспортиране на опасни 
вещества е валидна само при следните ограничаващи условия:

• Използване на твърди опасни вещества с опаковъчни групи I, II или III
• Максимално брутно тегло 318 кг
• Максимален ъгъл на триене 40°
• Максим ално обемно тегло 1,4 кг/л

• Равностойни или по-добри свойства на запълващите вещества по отношение на ефекта от 
повредата на опаковката при извършване на изпитване на удар (с падащо тяло) в сравнение с 
използваното/ите вещество/ а по време на извършените изпитвания на конструктивния тип.

7. Производство на опаковки

Опаковките могат да се произвеждат в серии според одобрения тип конструкция. 
Производителят трябва да гарантира, че произведените серии опаковки съответстват на 
одобрения конструктивен тип.

8. Маркиране

Произведените серии опаковки съгласно одобрения конструктивен тип ще бъдат маркирани, 
както следва:

1Щ /Х 318/5/./0 /В А М  8418-**

Празното пространство ще се използва за вписване на месеца и годината (последните две цифри) 
на производство.

**) вписване на специфицираната идентификация на съответния производител съгласно точка № 3.

С цел идентифициране на определен материал, всяка опаковка, произведена серийно, ще бъде 
маркирана допълнително в съответствие с "ЪитвНттипg Аг. Ш .12/9840Т/Кегшм 31" от дата 
15.06.2015 г. със следващите букви:

А1, В2, 0 5 , Е2, ЕЗ, Е4, ¥2, ¥4, Б5, Б8, Н2, Н7, Н12, Ь2, Ь5, М2, М3, N2,112, Б2, Б4, Б5 или 610
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9. Допълнителни разпоредби

9.1 Ограничения 

Няма

9.2 Условия

Опаковки от друг производител, различен от посочения в 3.1, ще бъдат част от одобрения 
конструктивен тип при следните условия:

• Произведени от производител, назован в 3.2.

• Опаковките трябва да съответстват н спецификациите в точки 4 и 5.

• Образците от опаковки трябва да бъдат изпитани в съответствие с експлоатационните данни в 
сертификата за одобрение, преди началото на серийното производство на конструктивния 
тип от производителя, посочен в т. 3.2. Изпитанията за течни опасни стоки трябва да се 
извършат със стандартна течна „вода". Изпитанията затвърди опасни стоки и опасни 
артикули трябва да се извършват с подходящи твърди стоки, артикули или съответните 
вътрешни опаковки. Различни от описаните изпитания или методи за изпитване трябва да 
бвдат одобрени от ВАМ. Протоколът от изпитването трябва да бъде изпратен на ВАМ преди 
серийното производството да започне.

9.3 Отказ

Настоящото одобрение подлежи на отказ по всяко време. Например, нарушаване на 
задълженията по т. 9.4.1 е достатьчна причина за отказ.

9.4 Задължения

9.4.1 На производителя се позволява да използва маркировката, която е посочена в точка 8 за 
опаковки, само ако съответстват на одобрения конструктивен тип и са произведени и 
изпитани съгласно програма за гарантиране на качеството, призната и контролирана от 
ВАМ.

9.4.2 Притежателят на одобрението по точка 2 трябва да представи доказателство, че всички 
разпоредби и забележки, свързани с това одобрение и управляващи използването на 
опаковките за транспортиране на опасни стоки, ще бъдат доведени до знанието на всеки 
потребител.

10. Предупреждения

10.1 Използването на опаковки от одобрен конструктивен тип по отношение на типа опаковка, 
вътрешни обеми или тегла на опаковката се управлява от съответните, свързани с това 
разпоредби. Трябва да бъдат взети под внимание и всички други изисквания (например, 
степен на запълване, съвместимост с опаковъчните материали) за транспортиране на опасни 
стоки в опаковки с одобрен тип на конструкцията им.
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10.2 Конструктивният тип отговаря на изпитателните изисквания на следващите международни 
разпоредби за опаковки за транспортиране на опасни стоки, които във всички случаи са 
валидни към датата на издаване на настоящия сертификат за одобрение:

• Европейско споразумение относно международни превози на опасни стоки по шосе

• Разпоредби за международен транспорт на опасни стоки по релсови пътища (RID)

• Международен кодекс за превод на опасни стоки по море (IMDG Code)

• ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ СТОКИ

• ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ
СТОКИ ПО ВЪЗДУХ (ICAO-TI), вписано по подобен начин в разпоредбите на IATA за 
опасни стоки (IATA-DGR)

10.3 Настоящото одобрение ще бъде своевременно публикувано по Интернет (www.bam.de или 
www.tes.bam.de) от Федералния институт за изследване и изпитване на материалите, 
Берлин.

11. Права за обжалване по съдебен път

Обжалване по съдебен път може да бъде направено чрез уведомление за това с отсрочка от един 
месец след датата на връчването му. Жалбата трябва да бъде представена на Федералния институт 
за изследване и изпитване на материалите, Unter den Eichen 87,12205 Berlin

(ADR)

12200 Берлин, 12-ти август 2015 г.

Отдел 3.1
Опаковане на опасни товари Разрешение и използване
За За

Дипл. Инж. А. Рьослер Дипл. Инж. А. Стаакс-Фол

Настоящото одобрение включва 5 страници.
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