
Електрическа барабанна помпа за 
разтворители 1200 шш дълбочина 
на потапяне с изпразване, 
взривобезопасна

Номер на артикула: 172104М

2 години гаранция

Информация за продукта

за източване на разтворители, бензин, 
алкохоли, керосин и пр.
За пълнене или допълване на варели и 
контейнери
Помпа от неръждаема стомана
изпитана съгласно Ех I I1/2 С ИВ Т4, одобрена
по А1ех
Електрическо задвижване: 230 V / 460 V/ 
електромотор с 5 т  камел и щепсел Шуко, 
защита 1Р54
включва кабел за изравняване на потенциали 
Подходяща за разтворители, бензин, нефт, 
етанол, метанол, бутанол, керосин 
Взривобезопасен щепсел с 3 щифта, наличен 
за електрически помпи за варели срещу 
допълнително заплащане 
Доставка като готов за използване комплект 
заедно с устойчив на течностите маркуч (2 т ) , 
муфа и преходник на барабана 
Помпа за оптимално изпразване:

Значителни спестявания благодарение на 
минималните загуби на продукт.

Благодарение на максималното изпомпване 
на течностите остатъкът е по-малко от 0.1

задвижване електрическо
Приложение запалими

течности
Дълбочина на потапяне (шш) 1200 mm

версия помпа за 
контейнери

Габаритна ширина (шш) 200

Габаритна дълбочина (шш) 1400

Габаритна височина (шш) 450

Дължина на кабела (тш ) 5000

Дължина на маркуча ( т т ) 2000

Диаметър на смукателната тръба 
( т т )

41

материал Niro
Ниво на шум- (с!Ь (А)) 71

Мощност (Щ 460
Номинално напрежение (V) 230



Максимална плътност (Kg/ 1) 1.6
Макс. вискозитет (MPas) 500
Височина на изпомпване 14 14
макс. (MWS)

Скорост на изпомпване 77 77
макс. (1 / min)
Подходяща за Разтворители, 

бензин, нефт, 
етанол, метанол, 
бутанол, керосин

описание на резбата фина резба на 
барабана

Описание на 2006/42
одобрението/ сертификата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ
Одобрение / сертификат 2 АТЕХ 94/9 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Одобрение /сертификат 3 ROHS 2011/65 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Клас на защитата против взрив Ех I I 1/2GIIBT4

външна резба 2 "BSP
номинален диаметър DN 19.0

IP защита IP 54
PTFE



Фуния с кош СР 1 от полиетилен (РЕ), 
жълта

Номер на артикула: 117837У\Р

2 години гаранции

Информация за продукта
• Полиетиленова фуния с компактна версия за стоманени /

конструкция за безопасно пълнене на 
200/220-литрови стоманени или

пластмасови варели
материал LDPE

пластмасови варели с Ь-уплътнение Габаритна дълбочина (тш ) 470
• Опционалният капак на панта предпазва Габарита ширина ( т т ) 470

съдържанието на варела от замърсяване. Габарита височина ( т т ) 205
• малки кутии и филтри могат лесно да Вътрешна дълбочина ( т т ) 460

източват Вътрешна ширина ( т т ) 460
• с вграден изход за фиксиране на фунията Вътрешна височина ( т т ) 155

на варела в гърлото
Максимален обем на пълнене: 27 литра 
0  външен: 645 ш т

Външен диаметър ( т т ) 470
•

Вътрешен диаметър ( т т ) 445•
Външен диаметър на гърлото 51• с подвижна цедка от неръждаема стомана Вътрешен диаметър на гърлото 35
Обем (I) 25
цвят жълт

качествени характеристики

А





Стоманен хидравличен вилков подемник за палети със стандартен 
профил с размери 686 х 1220 т ш  и товароносимост 22501^

Характеристики на продукта

Ширина между вилките 

Т овароносимост 

Габаритна ширина 

Raised Height 

Снижена височина 

Материал на подемника 

Материал на колелата 

Ширина на вилката 

Дължина на вилката 

Тип управление 

Вид 

Тип

Тегло на продукта

Р

686 ш т  

2250 кё  

686 т т  

7-5/8"

7.5 т т  

Стомана 

Полиуретан 

165 т т  

1220 т т  

Рьчно

Хидравлична помпа

Товарач за палети със стандартен профил 

95 кб





Количка за безопасен транспорт на варели 60 и 200 литра

Количка за варели, тип ,
изработена от стомана, боядисана в 
синьо, плътни гуми, базова плоча и 
каишка за фиксиране, за варели 
60/2001

Номер на артикула: КИВЯ.'М

2 години гаранция

Информация за продукта

за транспорт и пълнене на стоманени 
и пластмасови варели 60 и 220 литра 
с опорна плоча и каишка за 
фиксиране за безопасен транспорт и 
пълнене
Оптимизирани и лесни манипулации 
с варели със значително намалено 
усилие
с плътни гуми
със здраво прахово покритие ИАЬ 5010 
(синьо)
сгъваемата стъпенка позволява 
безопасно паркиране

версия к о л и ч к и  за варели
материал стомана
гуми Плътна гума
Габаритна ширина 
( т т )

730

Габар ита 
дълбочина ( т т )

565

Габар и та височина 
( т т )

1580

Диаметър на 
колелата ( т т )

350

Товар (кй) 300
ЦВЯТ син
ЫАЬ код 5010
Подходяща за 60-2001 стоманени

пластмасови
варели

повърхност прахово боядисана
Плътна гума





Въртяща се тава РБШ от стомана, с 
лаково покритие, с решетка, с решетка 
за 2 варела по 601

Продуктов М»: 129031^

5 години гаранция

Информация за продукта
съответства на приложимото 
законодателство
одобрена за съхранение на запалими 
течности (Н224-226) и опасни течности 
от всички класове, 
с много стабилна стоманена 
конструкция
тестове за течове в съответствие с ЕЮ 
3452-1 с производствен сертификат 
с прибираща се дръжка за безопасен 
транспорт на опасни вещества 
тава за до 2 варела от по 60 или други 
малки контейнери
защита от корозия с висококачествено 
покритие ЫАЬ 5010 (тъмносиньо) 
подвижност с галванизирана 
подвижна дръжка и 4 въртящи се 
колела от полиамид 
подвижна горещо поцинкована 
решетка като повърхност за поставяне

Вид контейнер варел 60 литра
Капацитет 2
Решетка поцинкована
Изпълнение висококачествено
Материал стомана
Г абаритна дълбочина 810
(шш)
Габаритна ширина ( т т ) 635
Габарита височина ( т т ) 980
Товароносимост (кд) 180
Обем на задържане (I) 60
Цвят синя версия
Одобрение инр





Кантар за автомобили KERN NFB

Промишлен кантар за автомобили с две вградени 
рампи за достъп и европейски типово одобрение [М]
Характеристики Технически данни

Солиден кантар за автомобили за
бързо теглене например на колички 
за каси, за рафтове, за контейнери, за 
съхранение, за чували, транспалети, 
подвижни контейнери, кофи за 
отпадъци и пр.
Кантар с неплъзгащи се релефни 
плочи с покритие, изключително 
устойчиви на огъване. Налични и като 
компонент без дисплей KERN KFD-V20, 
виж стр. 139
Е 4 стоманени товарни клетки с 
покритие от силикон. Защита срещу 
прах и водни пръски IP67, възможна е 
временна употреба в мокри зони 
Дисплей KERN KFB-TM, за 
подробности виж стр. 134

Голям LCD дисплей с фоново 
осветление, височина на цифрите 52 
mm
Габарити (ШхДхВ)
11600x1200x78 mm

1 1800x1400x78 mm 
Теглеща повърхност без рампа за 
достъп ШхД 
1 1000x1000 mm

1 1200x1200 mm 
Габарити на дисплея (ШхДхВ) 
250x160x58 mm
Дължина на кабела на дисплея, прибл. 
5 m.
Допустима работна температура -10 °С 
/ 40 °С

Принадлежности_______________ _________

• Предпазен работен капак над
дисплея като стандарт, може да се 
монтира допълнително,
KERN KFB-A02

• 'Вътрешна презареждаема батерия, 
време на работа до 35 часа без фоново 
осветление,

СТАНДАРТ

Забележка: За проверени везни 
мостът на кантара трябва да се 
фиксира към пода с двойката 
базови плочи

Ограничен обхват на тарата с 
подлежащи на проверка модели (1/6 от 
[Мах]) 

■ Транспорт с транспорта фирма. 
Моля, попитайте за размери, брутни 
тегла и разходи за транспорт

време за зареждане прибл. 10 часа, 
поръчва се при покупката KERN KFB- 
А01

• Е Стойка за повдигане на дисплея, 
височина на Стойката прибл. 750 mm, 
KERN BFS-A07

• Сигнална лампа за помощ при 
тегленето в диапазона ШхДхВ 
100x180x300 mm, виж стр. 160, KERN 
CFS-A03

■ Двойка базови плочи за фиксиране 
на кантара към пода, KERN BFS-A06

• • Y кабел за паралелно свързване на 
две терминални устройства към RS-232 
интерфейса на кантара,

• напр. сигнална лампа и принтер, 
KERN CFS-A04

• Голям дисплей с отличен размер, 
височина на цифрите 76 mm. ШхДхВ 
541x55x180 mm, виж стр. 160, KERN 
YKD-A02

• Кабел със специална дължина 15 т ,
между дисплея и платформата, за 
проверени модели, поръчва се при 
покупката, KERN BFB-A03

• Подходящи принтери и изчерпателц 
асортимент от принадлежности, виж" 
стр. 157 ff.

ОПЦИЯ ФАБРИЧЕН

|WMMHn|
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Модел

KERN

Обхват
на

теглене
[Мах]

kg

Показа
ние
И

g

Мини
мален
товар
[Min]

kg

Стойност
за

проверка
[е]
g

Нето
тегао

прибл.
kg

Теглещ 
а плоча

Опции
Проверка Сертификат

а »

KERN

DAkkS

KERN
NFB 600K200M 600 200 4 200 131 965-23Ü 963-130
NFB 600K200LM 600 200 4 200 150 965-230 963-130
NFB 1.5T0.5M 1500 500 10 500 131 965-230 963-130
NFB 1.5T0.5LM 1500 500 10 500 150 965-230 963-130

Забележка: За приложения, изискващи проверка, моля поръчайте проверката едновременно, начална проверка на следваща дата е
невъзможна.

За фабрична проверка трябва да знаем адреса на мястото на използване.

KERN & SOHN GmbH • Ziegelei 1 • 72336 Balingen • Germany • Тел. + 49-[0]7433-9933-0 • Факс + 49-[0]7433-9933-149 • www.kem-sohn.com* 
info@kem-sohn.com

mailto:info@kem-sohn.com


G
Пиктограми на KERN

D
I CAL INT I

Вътрешно регулиране: Бърза 
настройка на точността на 
кантара с вътрешна еталонна 
теглилка (задвижвана с мотор).

Програма за настройка CAL: За
бърза настройка на точността на 
кантара. Изисква се външна 
еталонна теглилка.

Рецептурно ниво А: Ощелна 
памет за теглото на тарата и 
съставките на рецептата (нето 
общо).

Рецептурно ниво В: вътрешна 
памет за завършени рецепти с 
име и целева стойност на 
съставките на рецептата. 
Инструкции за потребителя на 
дисплея.

Окачено теглене: Окачване на 
товара на кука под кантара.

Работа с батерия:
Готовност за работа с батерия. 
Видът на батерията е указан за 
всеки уред.

|RS 485

р в
I SWITCH I

Н

т

Памет: Капацитет за паметта на 
кантара, напр. за данни за 
артикула, данни от тегленето, 
тегла на тара, PLU и пр.

Интерфейс за данни RS -232: За 
свързване на кантара към 
принтер, компютър или мрежа.

Интерфейс за данни RS-485: За
свързване на кантара към 
принтер, компютър или друга 
периферия. Висока 
толерантност към 
електромагнитни смущения.

USB интерфейс за данни: За 
свързване на кантара към 
принтер, компютър или друга 
периферия.

Bluetooth интерфейс за данни:
За пренос на данни от кантара 
към принтер, компютър или 
друга периферия.

VVLAN интерфейс за данни: За
пренос на данни от кантара към 
принтер, компютър или друга 
периферия.

Изходи за управление 
(оптична двойка, цифрови 
I/O):
За свързване на релета, 
сигнални лампи, клапани и др.

Интерфейс за втори кантар: За
директно свързване на втори 
кантар.

Мрежов интерфейс: За 
свързване на кантара към 
Ethernet мрежа. С продуктите 
KERN можете да използвате 
универсален преобразувател RS- 
232/LAN.

I RECIPE

[percent]

ни
я

Рецептурно ниво С: вътрешна 
памет за завършени рецепти с 
име и целева стойност на 
съставките на рецептата. 
Инструкции за потребителя на 
дисплея. Допълнителни удобни 
функции като баркод и обратни 
изчисления.

Тотализирано ниво А: Теглата 
на сходни артикули може да се 
сумират и общото тегло може да 
се принтира.

Тотализирано ниво С:
Вътрешна памет за завършени 
рецепти с име и целева стойност 
на съставките на рецептата. 
Инструкции за потребителя на 
дисплея. Допълнителни удобни 
функции като баркод и обратни 
изчисления.

Процент на определяне:
Определя отклонението в % от 
целевата стойност (100%).

Мерни единици: С един бутон 
променя единиците на 
неметрични и обратно. Виж 
модела на кантара. За 
подробности виж сайта на 
КЕШ .

Теглене с допуас Могат да се 
програмират индивидуални 
долни и горни граници, напр. за 
дозиране, сортиране и 
порциониране.

Теглене без вибрации: 
(Програма за теглене на 
животни) Когато условията на 
тегленето са нестабилни, 
стабилното ниво се изчислява 
като средна стойност

ËSSE
ACCU

230 V

т
1 230 V I

Щ
I PMS I

i T-FORKI

FORCE I

1+3 DAYS I

DAkkS

1+3 0A.YSI

Презареждаема батерия:
Комплект за зареждане

Адаптор: 230У / 50Нг като 
стандартна версия за Европа. При 
поискване версии за 
Великобритания, Австралия и 
САЩ.

Захранване: Вградено в кантара. 
230У/50Нг стандартно за ЕС. При 
поискване други стандарти, напр, 
за Великобритания, Австралия и 
САЩ

Датчици за натиск: Електрически 
резистор или еластично 
деформиращо се тяло.

Принцип на въртящата се 
вилица: Резониратцото тяло се 
възбужда електромагнитно и 
причинява осцилация.

Компенсация с електромагнитна 
сила. Намотка в постоянен 
магнит. За по-точно теглене.

Технология с една клетка: 
Усъвършенствана версия на 
принципа на компенсиращата 
сила с най-високо ниво на 
точност.

Възможност за проверка:
Необходимото за проверката 
време е показано на 
пиктограмата.

Възможна DAkkS калибрация:
Необходимото за DAkkS 
калибрацията време е показано в 
дни на пиктограмата.

/ * Г



СЬРДБО лоп Дисплеят показва 
теглото, датата и часа, без 
значение дали е свързан с 
принтер.

|р

Защита срещу прах и пръски 
вода 1Рхх: Типът защита е 
показан на пиктограмата. За 
подробности виж речника.

1DAY

Групажен транспорт:
Необходимото за подготовка за 
вътрешен транспорт 
калибрацията време е показано в 
дни на пиктограмата.

PRIMTER

G liyiSO  лоп С тегло, дата и час. 
Само с принтери KERN, виж 
"Принадлежности"

Брояч на предметите: 
Избираеми референтни 
количества. Дисплеят може да се 
превключва от бройки на тегло.

Е 9
| INOX 1

АТЕХ защита от експлозия:
Подходящ за употреба в опасни 
промишлени среди с опасност 
от експлозия. АТЕХ щемпелът е 
посочен за всеки уред.

Неръждаема стомана:
Кантарът е защитен от корозия.

■0—0*
Z DAYS

fARRANTY]

Палетен транспорт:
Необходимото за подготовка за 
вътрешен транспорт 
калибрацията време е показано в 
дни на пиктограмата.

Гаранция:
Срокът на гаранцията е показан 
на пиктограмата.

Точността е нашият бизнес
За да гарантира висока точност на вашия кантар KERN ви предлага 
подходяща еталонна теглилка в международните OIML класове 
граници на грешка E l-М3 от 1 mg до 2000 kg. В комбинация със 
сертификата за DAkkS калибрация това е най-добрата 
предпоставка за правилна калибрация на кантара.

Лабораторията за DAkkS калибрация на KERN е е д н а  от най- 
модерните и най-добре оборудвани в Европа лаборатории за DAkkS 
калибрация на кантари, еталонни теглилки и измервания на 
силата.

Благодарение на високото ниво на автоматизация ние можем да 
извършваме БАккЭ калибрация на кантари, еталонни теглилки и 
уреди за измерване на силата 24 часа дневно, 7 дни в седмицата.

Обхват на услугите:
• ОАккБ калибрация на кантари с максимален товар до 6 1
” ОАккБ калибрация на везни в обхвата 1 п^  -  500 kg
• Подкрепено от база данни управление на оборудването за 

проверка и услуга за напомняне
• Калибрация на уреди за измерване на сила
• Сертификати за ОАккБ калибрация на следните езици: 

немски, английски, финландски, италиански, испански и 
нидерландски

Вашият специализиран дилър на KERN:
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яОбсег при максимална височина: 1.15 ш
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Товароподемност 3200 kg
на 500 mm от петите на вилките.
Преобръщащ товар при
максимален обсег......................................... 1620 kg
Сила на скъсване с кофа
по ISO 8313............................... . 8400 daN

Височина на повдигане:................................ 6.90 m
Времена: без товар / с товар (в секунди)
Повдигане ......................................................6.7/73
Снижаване .......................................................5/4.7
Едновременно разпъване .............................. 6.3/6.8
Едновременно прибиране.................................. 3.3/3
Време без товар (в секунди)
Групово......................................................................3.8
Разтоварване..............................................................Z3

Гуми
400/80 - 24156 A8TL 

Вилки (mm)
Дължина.................................................................. 1200
Ширина и дебелина ................................. 125 X 45
Максимално разстояние между вилките. 1040
Въртене на носача....................   126*

Потопени в  масло многодискови спирачки на 
д вете оси.

Мотор Perkins
Тип ............  .1104D-44T
Капацитет.........................4 цилиндъра 4400 стЗ
Мощност при 2200 об/мин:........... 70 kW/95 КС
(ISO/TR14396)
Максимален
въртящ момент:..............392 Nm при 1400 об/мин
Директен инжекцион 
водно охлаждане

Трансмисия.. Преобразувател на въртящия 
момент
Електро-хидраялично превключване
4 скорости напред и назад
Максимална скорост........................„..„...35 km/h

Хидравлика
Подемна/накланяща помпа
тип предавка: ................................240 bar/105 t/min
Сепаратор на потока с приоритет за волана и 
спирачките.

Обеми
Охлаждаща система.........................................183 L
Моторно масло ............................    .10.5 L
Хидрашшчно масло............................   „.125 L
Трансмисионно масло.................................... 0.15 L
Резервоар за гориво.......................................... 120 L

Тегло без товар (с вилките)   7250 kg
Габарита ширина.............................. .......... 3.26 m
Габарита височина 2.30 т
Радиус на завиване (външни колела) ......3.67 т
Дължина До носача   .............4.77 т
Огсгояние ог пода......................  .0.44 m
Тягово усилие. 3400 daN
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BR 35/12 C Bp Pack
Подвижна, лека и тиха: Подопочистващата машина BD 35/12 С с бързо зареждаща 
се високомощностна литиево-йонна батерия, въртяща се глава с четки KART- и ва- 
лячна технология, както и клас ecolefficiency.

1 гл
и  Въртяща се на + /- 200° глава с четки с КАЯТ-технология. 

Така машината може да се управлява. За комфортно 
преминаване при завои.

» Екстремно маневрен и ефективен -  идеален за много 
претрупани площи.

«  Четката винаги е напречно на посоката на движение.
9  0мжуи1яе^вмШ«№тп4®МЕВРайвийа<$«г®Ри»на всеки 

завой.
Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата 
продължителност на експлоатационния живот в сравнение с 
обичайните батерии.

«  Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост 
от нуждите.

Ц§ ecolefficiency-режим

Ш Пести ресурси и увеличава периода на работа с до 50 %. 
в  40% по-ниски нива на шум.

т;Jj Прибираща се дръжка за управлениеШ:
Ь  Компактно съхранение
г- Може да се транспортира и в малки автомобили.

0





ВЯ 35/12 С Вр Раск

1  есо!е<Ас«епсу-режим 
в  Вкл. функция за метене
V Дръжка за управление с регулиране на височината

Технически данни

4039784617278

Ширина на работа, четки ■ 350 •' '

Ширина на работа, изсмукване 450

Мощност за събиране 500

Капацитет на батерията 21

Напрежение на батерията 25,2

Резервоар за прясна/отпадна вода 12/12

Натиск на работа на четките ■■■ -1 5 0 /.

Брой обороти четки 700-1500

Максимална ефективността за тЧЬ '1400 ■
единица площ — ------- ......................... ................ ..................................- - - - -  - ...............................................  ' .................  ...................

Тегло 35

Размери (Д х Ш х В ) 930 *  420 к 1100

Оборудване
Валяк с четки

Система с два резервоара ■

Вариращ натиск ■

Вкл. батерия и вграден уред за В
зареждане

Вид на батериите Литиево-йонна

Транспортни колела ■

Изсмукващи лайсни, прави - ■

Включени в комплекта





ВР 35/12 СВр Раск 
1.783-450.0

КАНСНЕ!*

1

Артикулен н-р Брой
Напрежение 
на батерията

Капаци* 
тет на 
батери
ята

Вид на 
батери
ите

Акумулатори

Литиево-йонен акумулатол 1 6.654-294.0 1 25,2 21 без
под
дръжка

■

■  Включени в комплекта □





В!* 35/12 С Вр Раск 
1.783-450.0

КА11СНЕ1г
' " 4 4

1 2 3 4

Артикуле» н-р Дължина Брой

Валцови четки

Ролкова четка 1 4.037-031.0 среден 350 червен 1 ■

□

□

□

2 4.037-036.0 много мек 350 бял 1

3 4.037-037.0 високо / ниско 350 оранжев 1

4 4.037-038.0 твърд 350 зелен 1

■  Включени в комплекта □
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В[* 35/12 С Вр Раск 
1.783-450.0

КАПСНЕИ

Артикулен н-р Дължина Брой

Смукателни гуми за смукатели

Пера за смукател 1 4.037-035.0 450 прозрачен 2 I I I ■
■  Включени в комплекта □

\

0





ВЯ 35/12 С Вр Раск к а н с н е н

1.783-450.0 ^

Артикулен н-р Дължина
Диаме
тър

Вал за падови валци

Вал за ролков пад 1 4.762-009.0 350 I I
□

Валцови падове

Падова втулка 2 6.369-053.0 мек 350 96 жълт П
3 6.369-047.0 среден 350 96 червен П
4 6.369-052.0 твърд 350 96 зелен □

Микрофибърни валци

5 4.037-043.0 п
Микрофибърна ролка 6 4.037-066.0 микрофибър 350 96 светло

зелен □

■  Включени в комплекта □

*
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BR 35/12 C Bp Pack 
1.783-450.0

KARCHER

1 3

Артикулен н-р Дължина Брой

Други

Маркуч за пълнене 1 6.680-124.0 1.5 1 Дългият 1500 т т  маркуч за пълнене с универсален щу
цер улеснява пълненето на машината през крана за вода. 
Подходящ за всички често срещани кранове за вода.

□

Add-on kit ecolzero 2 5.388-133.0 1 □

Дозатор RM

Дозиращо устройство DS 3 за 
почистващ препарат

3 2.641-811.0 1 Свързващо се директно към крана за вода, водата и по
чистващият препарат се пълнят в резервоара за чиста 
вода в предварително зададено съотношение. И в комби
нация със системата за пълнене АВв.

□

■  Включени в комплекта □
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M intyre
The gold standard in recycling systems

Преса за варели McIntyre



Защо да купите от McIntyre?

McIntyre -  дружество на JMC Recycling Systems Ltd -  е най-довереното име в 
рециклирането от почти 150 години.

Защо?

Като начало, познанията ни в областта на рециклирането са несравними. Ние 
предлагаме най-широкия асортимент от нови и използвани машини за 
обработка на скрап, автомобили, отпадъци и алуминий и сме инсталирали 
27 000 системи по целия свят. Освен това оперираме собствена площадка за 
скрап от 1872 г. и сме проектирали много от системите, които предлагаме днес, 
за да посрещнем собствените си стандарти за качество.

Този опит ни дава несравнимо разбиране на проблемите, пред които се 
изправяте, както и способност да осигурим практични съвети и най-вече 
решения, които ви помагат да максимизирате печалбата си.

Разполагаме със сертифицирано по ISO 9001 производствено съоръжение, 
стриктни процеси на предварително изпитване, голям запас от резервни 
части и екип за бърза реакция. Всичко това ви гарантира минимални 
престои и най-добра възвръщаемост на инвестициите.

Базираните в Нотингам, Великобритания McIntyre все още гордо се управляват 
от фамилията основател със същия ангажимент към честния бизнес, качеството, 
избора, безопасността и грижата за клиента.

Затова не е изненадващо, че днес McIntyre са признати за златния стандарт в 
системите и услугите за рециклиране.

ISO 9001 
Registered F inn

International 
A ccreditation Boatd

Certificate No. SP240408 Registration No. 0044/1


